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Läget markerat för Centrala kvarteren, etapp 2b i Slakthusområdet, Johanneshov, Stockholm.
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Stadsutveckling skapar möjligheter att  förbätt ra och utveckla staden i alla delar. 
Stadsbyggandet och arkitekturen är kraft fulla redskap som kan bidra till att  styra 
utvecklingen till en ännu vackrare stad i hållbar riktning. Ny byggnation ska 
beakta platsens förutsätt ningar och gestaltas utifrån en helhetssyn där alla skalor 
samspelar.  

 

I arbetet med arkitekturprogram i Slakthusområdet är Stockholms Bygg-
nadsordning och Arkitekturpolicyn viktiga utgångspunkter, liksom Övergripande 
kvalitetsprogram för arkitekturen. 

Verktyget för stadens gestaltning används i processen för framtagandet av det 
framtida Stockholm och Slakthusområdet. Verktyget bygger på fyra teman där 
frågeställningar lyft er fram arkitekturens och stadsbyggnadsprocessens potential 
genom att  undersöka och tydliggöra hur det planerade, men ännu inte byggda, 
kan gestaltas. Det är ett  stöd för att  formulera projekts innehåll och verkan, för 
ökad förståelse, samsyn och för att  skapa en gemensam målbild.

Verktyget fi nns beskrivet i sin helhet i Stockholms byggnadsordning och i 
Arkitekturpolicyn.

Inledning
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 ARKITEKTURPROGRAM FÖR CENTRALA KVARTEREN, ETAPP 2B I SLAKTHUSOMRÅDET 5

ARKITEKTURPROGRAM
Utgör bilaga till överens-
kommelse om exploatering/
exploateringsavtal. 
Utgör ett  komplement till 
planbeskrivningen vid bygg-
lovsprövning både vid ny- och 
ombyggnad. Utgör underlag 
för att  kommunicera projektets  
gestaltningsidé, både i plan- 
och genomförandeskede.

PLANKARTA MED 
BESTÄMMELSER
Reglerar markens användning 
och egenskaper med bindande 
bestämmelser.

PLANBESKRIVNING
Beskriver planens syft e, bland 
annat avseende gestaltning. 
Bygglov får ej ges i strid med 
syft et. Beskriver förslaget 
och hur planbestämmelserna 
är avsedda att  tolkas och 
ger därigenom stöd vid 
bygglovsprövningen.

ÖVERENSKOMMELSE 
OM EXPLOATERING/
EXPLOATERINGSAVTAL
Civilrätt sligt avtal mellan 
staden och byggaktören 
som bland annat reglerar 
att  intentionerna i 
arkitekturprogrammet ska 
följas.

BYGGLOVSPRÖVNING
Bygglov prövas enligt Plan- och 
Bygglagen (PBL).

GENOMFÖRANDE OCH 
DRIFTSKEDE
Arkitekturprogrammet utgör 
ett  kunskapsunderlag och stöd 
vid om- och tillbyggnad.

Syft e och status 
Som ett  komplement till planhandlingarna ska arkitekturprogrammet bidra till att  
säkerställa gestaltning av hög kvalitet i den byggda miljön. Förutom att  förtydliga 
stadens vilja avseende gestaltning och kvalitet är arkitekturprogrammet även ett  
viktigt verktyg vid bygglovsprövningen samt för kommunikation gentemot andra 
intressenter, såsom byggaktörer och allmänhet. Arkitekturprogrammet kan även 
utgöra ett  stöd vid genomförande och förvaltning.

Arkitekturprogrammet är ett  komplement till detaljplanen och hänvisas till i de 
överenskommelser som tecknas mellan exploateringskontoret och respektive 
byggaktör. Inom ramen för dett a program kan sedan förändringar göras utan att  
sänka kvaliteten. 

Uppföljning 
Eft er att  planen fått  laga kraft  och före inlämning av bygglov uppmanas 
byggaktörerna ta initiativ till ett  möte, så att  de kan stämma av eventuella 
ändringar av projekten mot plankarta, arkitektur program och överenskommelse 
om exploatering/exploateringsavtal. Exploaterings kontorets projektledare (PU) är 
sammankallande.

Avgränsning
Dett a arkitekturprogram omfatt ar enbart kvartersmark inom detaljplaneområdet 
för centrala kvarteren. För allmän plats hänvisas till Gestaltnings-PM för allmän 
plats, Slakthusområdet etapp 2b.
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Översiktsplan

Översiktsplanen är ett  övergripande dokument som pekar ut stadens 
markanvändning och rikt ning för utveckling. Översiktsplanen pekar ut Slakt hus-
området som ett  av stadens stads utvecklings områden och som en del av den 
centrala stadens utvidgning som ska utvecklas till en att raktiv, tät, mång funktionell 
och livaktig stads miljö. 

Vision Söderstaden 2030

Dokumentet ”Vision Söderstaden 2030” beskriver stadsutvecklingsområdet 
Söderstaden som ett  av stadens större stadsutvecklingsområden bestående av 
Globenområdet, Slakthusområdet och Gullmarsplan-Nynäsvägen. 
Det framtida Söderstaden är en att raktiv stadsdel med livlig atmosfär. Det fi nns 
ett  rikt utbud av upplevelser inom mat, kultur, idrott  och nöjen, samt etableringar 
inom handel, kontor och service, tillsammans med många nya bostäder. 

Program för Slakthusområdet

Planprogrammet för Slakthusområdet visar en utveckling från ett  relativt slutet 
verksamhetsområde till en öppen och funktionsblandad stads del. 

Planprogrammet lägger fast viktiga principer för stadsdelens fort satt a utveckling 
och är brett  förankrat bland stadens förvaltningar, allmänheten och verksamma i 
Slakthusområdet.

Kopplingarna till omgivande stadsdelar stärks och Slakthusområdet utvecklas 
som en del i en sammanhängande stadsväv med fl era tusen bostäder, nya 
arbetsplatser, förskolor, skolor, idrott s funktioner, handel, mat och nöjen. 

Flera av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna från olika årtionden planeras 
att  bevaras för att  underlätt a läsbarheten av områdets succesiva utveckling. 

I Planprogrammet utpekas tre övergripande led motiv för områdets arkitektur, 
det offentliga rummet och den urbana grönskan som ska genomsyra all framtida 
utveckling i Slakthus området: 

1: Arkitektonisk variation, mångfald av verksamheter och historiskt djup. 
2: Ett  sammanhållet golv som bildar ett  gemensamt offentligt rum. 
3: Ett  fi nmaskigt nätverk av grönska och gröna stadsrum.

Bakgrund
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 ARKITEKTURPROGRAM FÖR CENTRALA KVARTEREN, ETAPP 2B I SLAKTHUSOMRÅDET 7

7 Ett  sammanhållande golv som 
bildar ett  gemensamt offentligt rum.

Arkitektonisk variation, mångfald av 
verksamheter och historiskt djup. 

Ett  fi nmaskigt nätverk av 
grönska och gröna stadsrum. 

Det övergripande kvalitetsprogrammet för arkitekturen i Slakthusområdet är 
en vägledning för arkitekturen och riktar sig både till stadens medarbetare, till 
byggaktörerna och till deras arkitekter. Dokumentet konkretiserar strategier och 
riktlinjer från Stockholms översiktsplan, Byggnadsordningen, Vision Söderstaden 
och planprogrammet för Slakthusområdet och fungerar som en brygga mellan 
dessa och de mer konkreta arkitekturprogram som är knutna till respektive 
detaljplan.

”Planprogram för Slakthusområdet” från 2017 och 

Övergripande kvalitetsprogram för arkitekturen i Slakthusområdet från 2021.

Övergripande kvalitetsprogram för arkitekturen i Slakthusområdet
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ARKITEKTURPROGRAM FÖR CENTRALA KVARTEREN, ETAPP 2B I SLAKTHUSOMRÅDET8

Ledmotiv för gestaltning

Ett  
gemensamt  

golv 

Grönska 
och gröna 
stadsrum

Bebyggelse-
struktur

Historiskt djup

Slakthusområdet och kvarteret

Kvarteret och byggnaden

Byggnaden och byggnadsdelarna

Arkitektur med 
variation, 

mångfald och  
historia

Variation
 inom tema

Funktions-
anpassad 
arkitektur

Arkitektonisk 
idé

På- och 
tillbyggnader

Volym och 
komposition

Bott envåningen
och frisen

Ton

Gestaltningspyramiden från det övergripande kvalitetsprogrammet ”Arkitekturen i 
Slakthusområdet”

Staden och Slakthusområdet 

Gestaltningspyramiden

I det övergripande kvalitetsprogrammet konkretiseras stadens strategier för 
Slakthusområdets framväxt och planprogrammets ledmotiv. Gestaltnings-
pyramiden är en modell som illustrerar olika aspekter på det första ledmotivet 
i planprogrammet. Pyramiden ska kunna tillämpas i arbetet med kvarterens 
och byggnadernas arkitektur och är därför en utgångspunkt även för 
arkitekturprogrammet för denna etapp. 
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 ARKITEKTURPROGRAM FÖR CENTRALA KVARTEREN, ETAPP 2B I SLAKTHUSOMRÅDET 9

SOCKENPLAN

SLAKTHUS-
OMRÅDET

HAMMARBY 
SJÖSTAD

SÖDERMALM

SKEPPSHOLMEN
BLASIEHOLMEN

0 
m

–50 
m

Ett  topografi skt tvärsnitt  med skalan ihoptryckt på längden visar höjd och djup från Blasieholmen till Johannes-
hov. Slakthusområdet ligger högt i staden och är avläsbart på håll.

Slakthusområdet i Stockholm

Slakthusområdet är beläget högt i staden och är synligt på långt håll trots sin 
relativt låga byggnadsskala. Området är inkilat mellan storskalig infrastruktur, 
stora arenor och småskaliga villaområden. I det framtida Slakthusområdet kommer 
ett  möte mellan skalor, tempo och olika innehåll, så som bostäder, arbetsplatser 
och nöjeslokaler mötas.

Fram tills nyligen var Slakthusområdet ett  relativt slutet område i staden som 
många känt till men få haft  anledning att  besöka. Stadsdelen ska nu öppnas 
upp med nya kopplingar i form av nya och omgestaltade gator stråk och broar. 
Området ska också öppnas upp med välkomnande nya torg och parker och bli en 
integrerad del av Stockholm, för boende, arbetande och besökare.

Slakthusområdet har vuxit fram under lång tid, med en genomgående logik; 
kött industrins behov och förutsätt ningar. Området är stort och karaktären i de 
olika delarna skiljer sig åt. Men här fi nns också element som är genomgående i 
området och som stärker upplevelsen av en sammanhållen, igenkännbar stadsdel.

Det framtida Slakthusområdet kommer också växa fram under lång tid. En röd 
tråd kommer gå genom de olika tidslagrena och en arkitektonisk igenkänning 
kommer kunna avläsas i Slakthusområdet.

Arkitektonisk idé

I Slakthusområdet ska alla gestaltningsval kunna härledas till en tydligt formulerad 
arkitektonisk idé. Dett a gäller i allt från stadsdelen i sin helhet till etapp, kvarter 
och varje enskild byggnad. I Övergripande kvalitetsprogram för Slakthusområdet 
är den arkitektoniska idén för Slakthusområdet beskriven i sin helhet, utifrån 
gestaltingspyramiden.

Staden och 
Slakthusområdet
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ARKITEKTURPROGRAM FÖR CENTRALA KVARTEREN, ETAPP 2B I SLAKTHUSOMRÅDET10

Den arkitektoniska idén för Slakthusområdet

Historiskt djup: 

Minst en byggnad från varje årtionde bör bevaras för att  kunna behålla områdets 
historiska djup och möjliggöra fortsatt  förståelse och synliggörande av områdets 
utvecklingsfaser. Den nya bebyggelsen ska förhålla sig lågmält och varsamt till 
den äldre bebyggelsen, som spelar huvudrollen i stadsdelen. 

Bebyggelsestruktur: 

All ny bebyggelse ska värna och förstärka siktlinjer i nord-sydlig riktning och bejaka 
den labyrintiska grändstrukturen i öst-västlig riktning.

Arkitektonisk idé:

Hela Slakthusområdet ska präglas av hög arkitektonisk kvalitet. Kvalitet handlar 
till exempel om att  hitt a proportioner, programmering, detaljering, förhållande till 
gata, ljusförhållanden, materialval. Genom att  tidigt formulera en arkitektonisk 
idé kring varje enskilt tillägg, säkras möjligheterna till högkvalitativ gestaltning. 
En tydlig arkitektonisk idé har oft ast ett  tydligt avläsbart koncept, är logisk och 
självklar på platsen.

Funktionsanpassad arkitektur: 

I Slakthusområdet syns vad som pågår, det praktiska har blivit estetik och 
funktionen tillåts forma miljön. Tillkommande byggnader ska ha genuina utt ryck 
och funktionsanpassad arkitektur.

 Variation inom tema: 

Slakthusområdet lyft er fram sin historia och förmedlar en djup förankring i 
Stockholms utpräglade arkitektur. Gestaltningen utgår från ett  gemensamt 
formspråk och en sammanhållen material- och kulörpalett  som förhåller sig lugnt 
till de karaktärsbärande befi ntliga byggnaderna. Tillkommande bebyggelse ska 
uppfatt as som en helhet och inom varje kvarter eft ersträvas en lågmäld variation 
inom tema gällande volymhantering, material och kulör. 
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 ARKITEKTURPROGRAM FÖR CENTRALA KVARTEREN, ETAPP 2B I SLAKTHUSOMRÅDET 11
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Material och ton:

Slakthusområdet har en sammanhållen material- och kulörpalett  som varierar 
inom tema utifrån tidsålder. Tillkommande bebyggelse ska som regel ha varma 
jordfärger som harmonierar med och lyft er fram befi ntlig bebyggelse. Materialen 
ska vara gedigna, med lång hållbarhet och som åldras med skönhet, så som 
tegel, trä och sten. Syft et är att  använda sunda och robusta material som åldras 
på ett  sätt  som bidrar till arkitekturens gestaltningsmässiga kvaliteter samt som 
gör byggnaderna värda att  vårda och underhålla under lång tid. Kulturkvarterens 
fasader av kalksandstegel i gråbeige kulör utgör tillsammans med de stora 
rödmålade plått aken det dominerande intrycket. Det föreslås mötas med ljus 
puts eller tegel slammat i ljus kulör i de nybyggda kvarteren. Den röda färgen 
återkommer i 1950-80-talens tegelarkitektur i varmrött  tegel med inslag av 
glas, stål och plåt, som också kan användas som inspiration för ny bebyggelse.

Gatubelysning är generellt linspänd mellan husfasaderna. Där linspänd belysning 
inte är praktiskt möjlig görs en bedömning utifrån platsens och byggnadernas 
förutsätt ningar.

Etapp 2B domineras av den bevarade bebyggelsen i Slakthusområdets tegelröda 
stråk, byggt 1950-80. Men påverkas även det beigegrå kalksandsteglet i de 
ikoniska, identitetsbärande byggnaderna från Slakthusområdets pionjärtid 
i angränsande etapp 2A. Den nya bebyggelsen i etapp 2B knyter i och med 
dett a an till bebyggelsen från tiden som slakthusområde. Flera av de bevarade 
byggnaderna har många ingående material och kulörer varför avsteg från den 
generella principen om max två kulörer/material i varje kvarter är nödvändigt. Tak 
är svarta/mörkgrå.

Tondiagram över Slakthusområdet med befi ntliga 
byggnader lagrade ovanpå. Planområdet för aktu-
ell etapp markerat.

Föreslagen ton i Centrala kvarteren. Il-
lustration: Magnus Carlén. 
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ARKITEKTURPROGRAM FÖR CENTRALA KVARTEREN, ETAPP 2B I SLAKTHUSOMRÅDET12

Slakthusområdet och 
Centrala kvarteren
Bebyggelsestruktur

Den befi ntliga bebyggelsestrukturen i Slakthusområdet karaktäriseras av en 
mänsklig skala, väldefi nierade gaturum med en kvartersindelning där en byggnad 
som regel utgör ett  kvarter. Gatudragningar som utgår ifrån slaktindustrins 
produktionslinje med rätvinkliga gator och långa siktlinjer i nord-sydlig riktning 
samt kortare gator och siktlinjer i väst-östlig riktning skapar en labyrintisk struktur 
med långa och korta siktlinjer. Gatudragningarna och de långsmala kvarteren 
utgör ett  historiskt skikt som kommer bevaras.

Planområdet omfatt ar fyra bebyggelsekvarter och två parker i centrala 
Slakthusområdet. Kvarteren följer i stort den befi ntliga kvartersindelningen 
och avgränsas av det befi ntliga gatunätet, med undantag för den södra 
triangelformade parken som avgränsas av den planerade diagonala gatan 
Sandhagsgatan. Inom etappen kommer fl era befi ntliga byggnader bevaras 
eller utvecklas på olika sätt  genom annan markanvändning där fl era befi ntliga 
byggnader byggs på och till.

Strukturplan med aktuell etapp markerad. IIlustration: Nyréns.
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 ARKITEKTURPROGRAM FÖR CENTRALA KVARTEREN, ETAPP 2B I SLAKTHUSOMRÅDET 13

(Hus 35)

(Hus 20)

(Hus 21)

(Hus 30)

(Hus 31)

Kv I

Kv K

Kv LKv H

Kv N

Historiskt djup

Slakthusområdets successiva utbyggnad har resulterat i en variation av 
arkitektoniska utt ryck och funktioner. Gemensamma drag är bland annat lågskaliga 
horisontella volymer, rationella fasadutt ryck, regelbunden fönstersätt ning och de 
robusta materialen.  Byggnader från i princip alla årtionden ur Slakthusområdets 
historia ska bevaras och bidrar till ett  kollektivt minne, ett  historiskt djup. Inom 
Centrala kvarteren kommer sammanlagt sju befi ntliga byggnader att  bevaras. De 
fl esta av dess kommer byggas till eller på.  

Hus 20 - Sandhagen 6 (grön klass) 

Byggnaden uppfördes 1965 som lagerbyggnad och kontor eft er ritningar av 
Ragnar Wale & Co Byggplanering. Byggnaden är i tre våningar med en indragen 
fjärde våning och är huvudsakligen i tegel med en repetitiv fasadrytm. Mindre 
ombyggnationer har gjorts genom åren, men ursprungliga funktioner är i stort 
bevarade. Byggnaden är en av tre i en grupp tegelbyggnader eft er Slakthusgatan 
som uppfördes under 1960-talet. Byggnaden har ett  högt arkitekturhistoriskt och 
byggnadshistoriskt värde.

Hus 21 - Sandhagen 7 (grön klass)

Byggnaden uppfördes 1960 som lagerbyggnad för ägg eft er ritningar av Elmer 
Husman. Byggnaden är i tre våningar i tegel med en karakteristisk repetitiv 
fasadrytm med smala fönster mellan utskjutande lisener. Byggnaden har byggts 
om och på genom åren och succesivt ställts om till kontorsverksamhet. Byggnaden 
är en av tre i en grupp tegelbyggnader eft er Slakthusgatan som uppfördes under 
1960-talet. Byggnaden har ett  högt arkitekturhistoriskt och byggnadshistoriskt 
värde.

Bevarade byggnader i gult och tillkommande bebyggelse i rosa. (Bild: Kjellander Sjöberg)
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Hus 30 - Charkuteristen 5 (blå klass)

Byggnaden är en del av ett  större byggnadskomplex med omkringliggande 
fastigheter och består av en högdel, ursprungligen använd för kontor, samt en 
lågdel ursprungligen använd för varuhantering, försäljning och lager. Byggnaderna 
är uppförd 1950-51 eft er ritningar av Ralph Erskine och Yngve Fredriksson. 
Byggnaderna har höga arkitektoniska, arkitekturhistoriska, byggnadshistoriska 
och samhällshistoriska värden genom att  vara en tidig representant för en modern 
livsmedelsförsörjning med varor från hela världen. Exteriörens utf ormning har 
stora arkitektoniska och kulturhistoriska värden och utgör byggnadens ansikte 
utåt. Exteriören är betydelsefull förstadsbilden och bidrar till den industriella 
karaktären i Slakthusområdet. Byggnaderna är materiellt välbevarade och har 
stora immateriella värden som historiebärare i Slakthusområdet. 

Hus 30 - Charkuteristen 6 (grön klass)

Byggnaden uppfördes 1954 eft er ritningar av Ralph Erskine som 
konserveringsfabrik och lager. Byggnaden är i en våning samt souterräng- och 
källarvåning. Fasaderna och byggnadsdetaljer visar arkitektens lek med former, 
ytor och volymer. Vissa ändringar har gjorts i fasader och tak vilket innebär att  
byggnaden är mindre välbevarad. Byggnaden har ett  högt arkitektoniskt och 
kulturhistoriskt värde. 

Hus 30 - Charkuteristen 8 (gul klass)
Byggnaden uppfördes 1967 och ritades av Englunds Projekteringsbyrå AB som 
lagerlokal med parkeringsdäck på taket som nås via en in- och utvändig ramp. 
Byggnaden har fasader av rött  tegel. Byggnaden är i enklare i sin utf ormning och 
har ett  visst värde som del av kvarterets historia.

Hus 31 - Charkuteristen 1 och 7 (gul klass)

Byggnadens äldsta delar uppfördes 1947 eft er ritningar av Gösta Callmander, 
Skånska cementgjuteriet, för lager och tillverkning av drycker. Byggnaden 
byggdes ut och till under 1950- och 60. Byggnaderna hör till Slakthusområdets 
andra utbyggnadsperiod 1930-1950 och utgjordes områdets historiska gräns mot 
söder och tidigare järnvägsspår. De har ett  byggnadshistoriskt värde som en del av 
livsmedelverksamheten på platsen och ett  arkitektoniskt värde som rumsskapande 
volym och representant för de enkla verksamhetslokalerna. Exteriören bedöms 
som känslig för förändring.

Hus 35 - Hjälpslaktaren 2, ”Gudruns” (grön klass) 

Byggnaden är uppförd 1959 som charkuterifabrik med en produktionsdel och en 
kontorsdel i en lamell mot Hallvägen eft er ritningar av Uhlin och Malm arkitekter. 
Utyggd ett  fl ertal gånger. Den ursprungliga byggnaden har ett  högt kulturhistoriskt 
värde med välbevarad exteriör och till viss del interiör. 
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 ARKITEKTURPROGRAM FÖR CENTRALA KVARTEREN, ETAPP 2B I SLAKTHUSOMRÅDET 15

Hus 31 - Carkuteristen 1 och 7, sett  från Hallvägen 

Hus 30 - Carkuteristen 5.

Hus 20, 21 och 22 - Sandhagen 6, 7 och Styckmäs-
taren 8. Endast Hus 20 och 21 ingår i planetappen. 

Hus 35 - Hjälpslaktaren 2 (”Gudruns”). 

Hus 30 - Carkuteristen 6.
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Centrala kvarteren och grannarna

Centrala kvarteren ligger mitt  i Slakthusområdet, i direkt anslutning till den 
nya tunnelbanans södra entréer. Grundstrukturen bygger på principen om att  
förlänga befi ntliga gator i nord-sydlig riktning och samtidigt skapa kortare 
siktlinjer i öst-västlig riktning. Denna princip härstammar från Slakthusområdets 
äldre delar och har varit en naturlig följd av produktionens organisation och 
utbyggnadsordningens riktning. 

Detaljplanen möjliggör en omvandling från industriverksamhet till en blandad 
stadsdel med bostäder, parker och lokaler för kontor och centrumändamål. 
Kvarteren får en hög täthet och aktiva bott envåningar, god tillgång till 
kollektivtrafi k och lågt bilinnehav för boende, verksamheter och besökare. Sju 
befi ntliga kulturhistoriska byggnader bevaras men tillåts kopmplett ras med 
på- och tillbyggnader. De kulturhistoriska värdena ska värnas och respekteras 
samtidigt som byggnaderna varsamt utvecklas med nytt  innehåll.   

Centrala parken blir den största parken i Slakthusområdet och en viktig och 
naturlig knutpunkt för området. Parken ska fungera både som en mötesplats i 
vardagen och vid större evenemang samt kunna hantera större regnmängder vid 
skyfall. Även i den södra delen av planområdet, i anslutning till Sandhagsgatan 
och Stockholms konstnärliga högskola, skapas en park som både ska vara en 
mötesplats och kunna hantera skyfall.  
 

Kvarteren, byggnaderna 
och byggnadsdelarna

Vy mot norr över Slakthusområdet med etapp 2b i mitt en. Illustration: Kjellander Sjöberg. 
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Kv H

Kv I

Kv K

Kv L

Kv N

”Centrala
  parken”

”Äppel-
parken”

Rökerigatan

Hallvägen

Styckmästa
rgatan

Slakthusgatan

Slakthusgränd

Charkmästa
rgatan Premiär-

torget

Arenavägen

Illustrationsplan med etapp 2b markerat. Illustration: Nyréns. 

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
26

-0
2-

02
, D

nr
 2

01
9-

08
05

1



ARKITEKTURPROGRAM FÖR CENTRALA KVARTEREN, ETAPP 2B I SLAKTHUSOMRÅDET18

El
ev

at
io

n 
fö

r S
an

dh
ag

sg
at

an
 n

or
ru

t. 
Ill

us
tr

at
io

ne
r: 

 T
yr

én
s 

oc
h 

3X
N

. 

El
ev

at
io

n 
fö

r S
la

kt
hu

sg
at

an
 ö

st
er

ut
. I

llu
st

ra
tio

ne
r: 

 K
je

lla
nd

er
 S

jö
be

rg
, E

sc
en

si
al

, W
hi

te
 o

ch
 3

X
N

. 

El
ev

at
io

n 
fö

r S
la

kt
hu

sg
at

an
 ö

st
er

ut
. I

llu
st

ra
tio

ne
r: 

 A
nd

re
as

 M
ar

tin
 L

öf
 a

rk
ite

kt
er

, E
se

nc
ia

l o
ch

 T
yr

én
s.

 

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
26

-0
2-

02
, D

nr
 2

01
9-

08
05

1



 ARKITEKTURPROGRAM FÖR CENTRALA KVARTEREN, ETAPP 2B I SLAKTHUSOMRÅDET 19

NEDSÄNKT GRÄSYTA

MINDRE LEKPLATS

LÅGPUNKT
PLANTERING

MÖJLIG BUSSHÅLLPLATS

PLA
N

TERIN
G

PLANTERING

PLA
N

TERIN
G

SLAKTHUSGATAN

SL
A

K
TH

U
SG

RÄ
N

D
S

FÖ
RL

Ä
N

G
N

IN
G

C
H

A
RK

M
Ä

ST
A

RG
AT

A
N

HALLVÄGEN

T-BANA

T-BANA

SIT
TM

URAR

SI
TT

M
U

RA
R

SITTGRADÄNGER

PERGOLA

PERGOLA

PERGOLA

TRAPPOR

TR
APP

OR

CYKELPARKERING

CYKELPARKERING

NEDSÄNKT GRÄSYYTATT

MMMMMMMMMMMMMIIINNNNDRERDREDREDREDDRR LLLLLLLEEEEEEEEEEEKKKKKPPKPLKPLLLKKKKPKPKKPPKKK LKK LKPLLLKK LKPLLAAAAAAAAAAATTAAA SSSSSSSSSS

LLLLLLLLLLLLÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅGGGGGGGGGGPUPUPUUUUPUPUPUPUPUPUUUPUPUPUUNNNNNNNNNNNNNKKKKKKKKKKKKTTTTTTTT
PLANTERING

MÖJLIG BUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSHÅLLPÅLLPLPLLPHÅLLPHÅLLPÅLLPÅLLPLHHÅLH L LATAA S

PLA
N

A
N

TERIN
GGG

PLLPLAPLAPLAPPPLAPPLALALALAPLALANN
RININ

TERIN
T

NNNNNNNNGG

PPLA
PLA
PLA
PPPPPLA
PLA
PLP A
PLA
PLA
PLA
PLPLA
PLA
PLA
PLA
PLPLA
PLA
PLPLLALALAAA

NNNNNNNNNNNNNNN
TTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEERIRIRRRRRIRRIRIRIRIRIRIRINNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

GGGGGGGGGGGGGG

SLLAAAAKTHUSGATAA ATT N

SSSSSLLLLLLL
AAAAAAAAA

K
T

K
T

K
T

K
T

K
TTH

U
H

U
H

U
HH

UU
H

U
HHH

SSSSSSSG
RÄ

G
RÄ

G
RÄ

G
RÄ

G
RÄ

G
RÄ

G
Ä

G
RÄ

G
Ä

G
RÄ

G
Ä

G
Ä

G
ÄR

NNNNNNNNN
DDDDDDD

SSSSSSS
FFFFFFFÖ

R
Ö

R
Ö

R
Ö

R
Ö

R
Ö

RR
Ö

LLLLLLLÄÄÄÄÄÄ
NNNNNNN

G
N

I
G

N
I

G
N

I
G

N
I

G
N

I
G

N
I

G
N

NNNNNNN
GGGGGG

C
H

A
RK

M
Ä

ST
ATT

RG
ATAA

ATT
N

HALLVLL ÄVV GEN

T-BANA

T-BANA

SISISIITTT
TMTMT

UURARARRR

SSSII
T

MTM
UUUU

RARARRARARARR
RR

SSSSSSSITTITIIITITTTTTTTTTTTGRAGRAGRRAGRARAGRAGRAGRARAARAAADDDDDDDDDDÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNNNNNNNGGGGGGGGGGGGEEEEEEEERRRRRRRRRR

PPEERRGOGOLA

PEPEPEPPEPPEPEEPEPEPPP RRRRRRRRGGOLA

PERGOLA

TRTRTRTRTRTTRAPPO

TRARA
TRAPPO

TRTTRAPP

TRA
O

T
PP

TRRARAPPO
A

O

TTRTRTRRAP
O

PPO

RARAPPO

TRAPPPPO

RAP
O

RAPPO
APPO
APPOPP

RRRRRRRRRRRR

TTTR
APAP

RAP
RAPP

OPOPO
RAP
RAPPPPPPP

OPOO
RA

PPOO
RARAPPP

OOPOPPP
OO

RAPPAPP
R

PPPPPPP
RAP
RAPAR

RRRRRRRRRR

CYKELPARKPP ERING

CYKEELPARKPP ERING

Längdfasader för kv H västra, kv L och kv N inom etapp 2b.  mot Södra par-
ken. Illustrationer: Andreas Martin-Löf, Esencial, Tengbom och Nyréns. 
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Kvarter H västra

Byggaktör: John Matt sson 

Arkitekt: Andreas Martin-Löf Arkitekter 

Innehåll: Bostäder, centrum och kontor

Kvarteret innehåller en befi ntlig byggnad som bevaras samt ny bostadsbebyggelse 
som tillsammans med kvarter H östra (Lipid) skapar ett  nytt  bostadskvarter. 

Befi ntlig byggnad kallas ”Gudruns” och byggdes som en fabriks- och kontorsbyggnad 
i olika etapper från tidigt 1960-tal och är klassad som kulturhistorisk värdefullt. 
Byggnaden bevaras och komplett eras med en tillbyggnad. Fabriksverksamheten 
på bott envåningen omvandlas till lokaler med inriktning restaurang eller butik 
medan våningarna ovanpå blir kontor. Senare tilläggsbyggnader rivs och Gudruns 
friställs med en ny gränd på byggnadens östra och södra sidor. 

Övriga befi ntliga byggnader på fastigheterna rivs och skapar plats för nya 
bostadsbyggnader med lokaler i bott envåning och ett  mobilitetshus under 
byggnaden. Mobilitetshuset inrymmer parkering samt ett  mobilitetsrum i 
markplan som vett er mot Hallvägen och skapar plats för leveransskåp, cykelpool 
och cykelverkstad. Nybyggnadsdelen består av fyra sammanbyggda huskroppar 
och en länkbyggnad som bildar ett  genomsläppligt bostadskvarter med privat 
innergård. Tre större lokaler fi nns i bott envåningen och cirka 215 lägenheter 
fördelade på sju trapphus. 

Illustration: Nyréns

Styckmästa
rgatan

Centrala 
  parken 

Rökerigatan

Slakthusgatan

Kv H
västra

”Gudruns”
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Arkitektonisk idé

Tillsammans med Kv H östra, bildas ett  genomsläppligt kvarter med innergård 
som skapar goda förutsätt ningar för bostäder. Volymhantering och gestaltning 
tar utgångspunkt i områdets skala och karaktär som präglas av enkla och rena 
former, en organisk brokighet, robusta och enkla material samt höjder och skala 
som trappar ner från öst till väst. 

Gudruns befi ntliga byggnad friställs med en ny gränd för att  lyft a fram den 
värdefulla byggnaden och öppnar upp kvarteret. En ny siktlinje från gränden 
genom bostadsdelens två portiker skapas i en nordsydlig riktning. 

Mot söder vett er kvarteret mot Centrala parken – en viktig kommunikationsnod 
och offentligt rum i det framtida Slakthusområdet. Byggnaden med portik möter 
Centrala parken som en tydlig fond till stadsrummet. Portiken är centrerad mot 
parkens nedsänkta runda form och får så sätt  en tydlig relation till parkens 
gestaltning samtidigt som den aktiverar Slakthusgränds förlängning med lokaler 
i  bott envåningen.

Kvarterets arkitektoniska idé. Illustration: Andreas Martin-Löf Arkitekter.
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Volym och komposition  

Kvarteret består av olika byggnader som är tydligt läsbara genom material- och 
kulörval, placering och volymhantering. Ett  punkthus med nio + en våningar som 
relaterar till den större skalan i områdets östra del placeras i kvarterets östra hörn 
mot Slakthusgatan. Byggnader mot Slakthusgränds förlängning, Hallvägen och 
Gudruns södra gränd är i sex + en våningar. En indragen volym med fem våningar 
skapar en länk mellan punkthuset och lamellbyggnaderna. De olika byggnadernas 
placering och komposition bryter ner skalan på kvarteret och skapar rytm och 
variation längs med gatorna. Indragna takvolymer (kungsvåningar) förstärker 
utt rycket av ett  kvarter som består av ett  fl ertal sammansatt a byggnader.

Byggnaderna har enkla former med indragna hörnbalkonger mot Centrala parken 
som aktiverar stadsrummet. Indragna hörn på bott envåningen skapar lokala 
platsbildningar, zon för entréer och en fl ikighet längs med gatorna. ”Spanska” 
balkonger som är 50 cm djupa vett er mot gatorna och bidrar till att  aktivera 
fasaderna utan att  dessa blir dominerade av balkonger. Byggnadernas volymer 
och fasadgestaltning är enkla och förknippas med Slakthusområdets industriella 
karaktär och historia.

Portiker från gränden och från Slakthusgränds förlängning ger inblick på gården 
och en siktlinje genom kvarteret samt bryter ner fasadlängden mot Slakthusgränds 
förlängning i ögonhöjd. Gränden på Gudruns södra och östra sidor skapar 
mellanrum mellan byggnaderna och bidrar till att  korta ner fasadlängder, skapa 
platsbildningar och ge möjlighet till närkontakt med grönska.

Vy från Hallvägen och Centrala parken. Illustration: Andreas Martin-Löf Arkitekter.
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Fasad mot Centrala parken. Illustration: Andreas Martin-Löf Arkitekter 

Fasader mot Hallvägen Illustration: Andreas Martin-Löf Arkitekter

Fasad mot Slakthusgatan. 
Illustration: 
Andreas Martin-Löf Arkitekter 

Fasad mot Styckmästargatan.
Illustration: 
Andreas Martin-Löf Arkitekter 
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Funktionsanpassad arkitektur

Byggnaderna i Kv H västra har fyra huvudsakliga funktioner:
 
Mobilitetshus med garage och mobilitetsrum 
Funktionen är utt ryckt med en tydlig indragen entré till garaget placerad mitt  på 
fasaden i huset som ligger mot Hallvägen. Entré till mobilitetsrummet placeras 
bredvid infarten till garaget. Entrén är lätt  att  hitt a och placerad på Hallvägen som 
är kvarterets huvudgata för biltrafi k och cyklister som passerar förbi kvarteret. Att  
manifestera funktionen har varit ett  framträdande drag i Slakthusområdet. Genom 
att  tydliggöra entréerna till mobilitetsrummet och garaget knyter vi an till denna 
historia.

Kommersiella lokaler i bott envåning 
Bott envåningen har en annan funktion än den övriga byggnaden, dett a utt ryckts 
med ett  avvikande material på sockelvåningen, större och indragna glaspartier 
som bjuder in publiken och en högre våningshöjd. Fasader som är indragna från 
gatan ger plats för människor att  vistas, möblering och uteservering.  

Bostäder 
Funktionen är utt ryckt med fönstersätt ning som passar bostadsplanering samt 
fasader som komplett eras med balkonger. Våningshöjden är vald för att  skapa 
bra boendekvalitét. Vissa fasader är utsatt a för buller vilket påverkar valet av 
fasadkonstruktionen som är ”sandwichvägg” med ingjutet tegel.

Kontor
Funktion är utt ryckt genom ett  lätt  metalliskt fasadsystem som passar fl exibla 
kontorsplanlösningar. Tillbyggnaden är en enkel och stilren volym utan balkonger 
och har en tydlig koppling till befi ntliga byggnadsvolymer. Tillbyggnadens 
funktion utt rycks även genom en mer generös våningshöjd som är anpassad för 
kontorslokaler.
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På- om och tillbyggnader 

Kontorsbyggnaden ”Gudruns” förelås utvecklas genom en ny påbyggnad för kontor, 
samt att  klimatskyddad inglasning blir möjlig under skärmtaket mot Hallvägen. 
Fasader, fönstersätt ning, fasadmaterial och taklanterniner ska bevaras. Fasaden 
mot Hallvägen i norr har spår av igensatt a öppningar i fasad. För att  möjliggöra 
nya funktioner av byggnaden möjliggörs att  mindre ändringar i fasad samt att  nya 
entréer kan tas upp där, samt på ett  fåtal andra markerade platser. 

En påbyggnad med fyra våningar föreslås på befi ntlig enplansdel som har en enkel, 
konsekvent form – försiktigt placerad för minimalt ingrepp i befi ntlig struktur. Under 
denna påbyggnad ska lanterninerna bevaras och en teknikvåning inrymmas. Den 
första kontorsvåningen kommer på så sätt  ligga högre med bätt re förutsätt ningar 
för dagsljus och utblick.

Tillbyggnaden är indragen från gatuliv, underordnad den befi ntliga byggnadens 
volymer och förstärker byggnadens karaktär och identitet i stadsbilden. 

”Gudruns” vid hörnet Hallvägen och Styckmästargatan. Illustration: Andreas Martin-Löf Arkitekter.
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Bott envåning, fris och grönska

Bott envåningen är programmerad med lokaler som aktiverar kvarterets ytt erhörn 
och tar vara på lägen vid centrala parken och Hallvägen, samt bra sollägen. 
Fasaderna i dessa lägen är något indragna från gatuliv och skapar lokala 
platsbildningar med möjlighet till uteservering eller möblerbara entréer till 
lokalerna. Entréer till bostäder, mobilitetsrummet och garaget är också indragna 
och skapar därmed variation i avståndet mellan byggnadernas fasadliv och gata. 
Den smalare frisen är planterbar med lägre växter. 

Gränden på Gudruns södra och östra sidan är inte planerad för reguljär åtkomst 
med bil och får grindar som begränsar allmänhetens tillgång till gränden under 
vissa tider. Gränden är kvartersmark och blir därmed halvprivat och betraktas 
som en del av bostadsgården.  Den är planterad med mindre träd och buskar. Ett  
större träd planteras bredvid Gudruns mot Styckmästargatan. 

Innegården nås via två portiker och genomgående bostadstrapphus.  Avfall och en 
del av cykelparkering hanteras på gården. Garageinfarten som delvis sträcker sig 
in under gården skapar en högre marknivå i gårdens inre (västra) del och därmed 
får gården en svag lutning.  Gården har ett  planterbart bjälklag med jordmån i 
olika djup och är planterad med buskar och mindre träd. 

Lokaler i hörnet mot Hallvägen och Centrala parken aktiverar bott envåningarna. Illustration: Andreas 
Martin-Löf Arkitekter.
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Ton och material 

Gudruns (Hjälpslaktaren 2) befi ntliga fasader och detaljer blir renoverad med 
materialval och kulör likt dagens. Tillbyggnadens fasad blir i blågrön matt  metall 
med dold infärstning och glas som relaterar till Gudruns befi ntliga fasad mot 
Hallvägen. Det nya materialet ska harmonisera med den bevarade fasaden och 
dess koppardetaljer.

Bostadsbebyggelse är komponerad av robusta och enkla material.  De får en 
sockel i infärgad och matrisgjuten betong, skaft  i tegel och indragna takvolymer i 
infärgad och matrisgjuten betong.  Två kulörpalett er har valts – en gråbeige och 
en rödbrun som förstärker idén att  kvarteret består av olika byggnader som är 
sammanbyggda. Eventuella skarvar ska vara integrerade i murningen. 

Relief och plasticitet i fasaderna är den viktigaste kvalitetsbärande detalj-
en. Glaspartier i bott envåning är indragna i fasadliv. Tegel är ingjutet i 
sandwichväggkonstruktion i olika liv och bryter därmed ner fasadytorna i olika 
fält samt skapar skuggverk, vertikallitet och rytm.

Kvarter H östra 

Illustrationsplan som visar bostadsgården för kv H västra. Illustration: Urbio.

”Gudruns”
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Kungsvåning i färgad matris-gjuten 
betong. Röd kulör

Fönsterpartier i metall. Röd kulör. 

Balkongräcken i metall. Röd kulör. 

Rött  tegel med ljusare nyanser

Horisontella band i färgad betong. 
Röd kulör. 

Indragna balkonger i rött  tegel. 

Sockelvåning i färgad matrisgjuten betong. Röd kulör. 

Indragna bostadsentréer. Dörrpartier i trä. 

Fönsterpartier i metall. Röd kulör. 

Kungsvåning i färgad matris-
gjuten betong. Ljus grå-grön kulör

Fönsterpartier i metall. Grå-grön kulör. 

Balkongräcken i metall. Grå-grön kulör. 

Grå-beige tegel med gröna nyanser

Horisontella band i färgad betong. 
Ljus grå-grön kulör. 

Plats för skyltning av lokaler. 

Sockelvåning i färgad matris-gjuten 
betong. Ljus grå-grön kulör

Fönsterpartier i metall. Grå-grön kulör. 

Horisontella partier i planplåt 
eller liknande. Blågrön kulör

Horisontella partier i planplåt eller 

liknande. Blågrön kulör

Fönsterpartier i metall. Blågrön kulör

Profi lerad planplåt. Blågrön metall. 

Nya fönster och dörrpartier i metall. Kulör 
imiterar mörkoxiderad metall. 

Befi ntlig ärgad kopparplåt

Befi ntlig tegelfasad

Befi ntligt glastak återställs. 

Befi ntlig  ärgad kopparplåt

Fasadens material och detaljer mot Centrala parken. Illustration: Andreas Martin-Löf Arkitekter.

Fasadens material och detaljer på kontorsbyggnaden. Illustration: Andreas Martin-Löf Arkitekter.
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 ARKITEKTURPROGRAM FÖR CENTRALA KVARTEREN, ETAPP 2B I SLAKTHUSOMRÅDET 29

Förslag på kulör och material
NCS-kulör anger den ton som eft ersträvas för byggnaden/kvarteret och ska endast 
ses som en indikation, vilken kan användas som utgångspunkt för att  stämma av 
mot i slutligt val av kulörer och material. 

Eft ersom färgåtergivning skiljer sig åt i både tryck och digitalt är NCS-koder ett  
verktyg för att  koordinera kulörerna inom och mellan etapperna i Slakthusområdet.

Eventuella elementskarvar, infästningar i  fasaden, paviljonger på tak, utrymnings-
trappor och takteknik ska vara väl integrerade i gestaltningen.

tegel/ev återbruk 
ca NCS 3010-Y30R

tegel/ev återbruk
ca NCS 5030-Y70R

plåt
ca NCS 5020-G30Y

bef. plåt
koppar

bef. plåt
koppar 

Detaljer och fönster: 

Huvudkulörer:
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Kvalitetsbärande element i kvarter H västra 

• Den kulturhistoriska byggnaden ”Gudruns” (Hjälpslaktaren 2) friställs genom 
en ny gränd som lyft er fram byggnaden, öppnar upp kvarteret och skapar en 
ny siktlinje i nord–sydlig riktning.

• Tillbyggnaden på Hjälpslaktaren 2 förstärker Gudruns karaktär och identitet 
i stadsrummet genom sin indragna volym och en gestaltning i blågrön metall 
och glas som relaterar till Gudruns befi ntliga fasadutf ormning.

• Nybyggnadsdelen av kvarteret består av fyra sammanbyggda huskroppar 
och en länkbyggnad som tillsammans bildar ett  genomsläppligt 
bostadskvarter med privat innergård. Byggnaderna är tydligt läsbara genom 
val av material och kulör, placering och volymhantering.

• Kvarterets gränder, portiker och fasadförskjutningar förstärker den 
karakteristiska labyrintstrukturen och skapar fl ikighet samt platser för 
funktioner och vistelse.

• Volymhantering och gestaltning tar sin utgångspunkt i områdets skala och 
karaktär, som präglas av enkla och rena former, organisk brokighet samt 
robusta och äkta material. Höjder och skala trappar ned från öst till väst.

• Byggnaden som vett er mot den centrala parkens nedsänkta runda form 
utgör en tydlig och värdig fond i stadsrummet. Den centrala portiken, 
lokalerna i bott envåningen och de indragna fasaderna bidrar till en aktiv 
bott envåning längs Slakthusgränds förlängning och skapar en plats att  vistas 
på.

• Bostadsbebyggelsen är uppbyggd med en sockel i infärgad och matrisgjuten 
betong, övrig fasad i tegel samt indragna takvolymer i infärgad och 
matrisgjuten betong. Materialvalen består av enkla, äkta och robusta 
material som relaterar till områdets befi ntliga materialpalett .

• Relief och plasticitet i fasaderna utgör de viktigaste kvalitetsbärande 
elementen. Glaspartierna i bott envåningen är indragna i fasadlivet. Tegel 
är ingjutet i sandwichväggskonstruktionen i olika liv, vilket bryter ner 
fasadytorna i fält och skapar skuggverk, vertikalitet och rytm.

• Balkonger ska vara i metall och underordna sig övrig fasad. 
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Kvarter H östra

Byggaktör: Lipid

Arkitekt: Dreem Arkitekter

Innehåll: Bostäder och centrum 

Kvarter H östra ligger söder om Slakthushallarna och innehåller ny bostads-
bebyggelse som tillsammans med kvarter H västra (John Matt sson) skapar ett  
nytt  bostadskvarter. Bebyggelsen inom kvarter H östra anpassas med en lägre 
skala närmast Slakthushallarna och bidrar till en lugn och ödmjuk bakgrund 
mot Styckmästargatan, samtidigt som en mer varierad fasad framhävs mot 
Slakthusgatan.

Den befi ntliga byggnaden inom kvarteret rivs och ger plats åt ett  projekt med 
cirka 110 bostadsrätt slägenheter, fördelade på sju trapphus. Utöver bostäderna 
planeras lokaler i bott envåningen både mot Slakthusgatan och Styckmästargatan.
Två portiker, en mot Slakthusgatan och en mot Styckmästargatan, skapar visuella 
kopplingar genom kvarteret och in mot gården, samtidigt som den privata 
gårdsmiljön tydligt differentieras och avgränsas.

Styckmästa
rgatan

Hallvägen

Centrala 
  parken 

Rökerigatan

Slakthusgatan

Kv H
östra

Arenavägen

Situationsplan som visar kvarterets läge i området. Illustration: Nyréns
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Arkitektonisk idé

Ett  sammanhängande kvarter med en sluten bostadsgård som bildar en bakgrund 
för de befi ntliga byggnaderna. Volymindelning och fasadkomposition utgår från 
områdets skala och karaktär. Byggnadshöjderna varierar mellan fyra och sju 
våningar, där de översta våningen eller våningarna är indragna. Byggnaderna 
har en tydlig uppdelning i sockel, fasad och topp. Våningsantalet trappas ner mot 
Styckmästargatan för att  möta Slakthushallarna och anpassa sig till områdets 
skala och platsens särskilda förutsätt ningar. 

De nya byggnaderna utf ormas enligt två tydligt skilda principer, i enlighet med de 
specifi ka villkoren vid fastighetsgränserna:

• Flikighet/brokighet mot Slakthusgatan: Den nya bebyggelsen inspireras av den 
befi ntliga byggnadens formspråk som fi nns på platsen idag för att  återskapa 
gatans karaktäristiska fl ikighet och variation.

• Skala mot Förbindelsehallen: Här möter byggnaderna omgivningen ödmjukt i 
både skala och materialitet.

Hela kvarter H (inkl kv H västra) som visar volymindelning och fasadkomposition.  Illustration: Sweco

Slakthusgatan

Styckmästa
rgatan

Kv H västra (John Matt tsson)
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Två fastigheter – ett  kvarter.
Lamellerna längs Kvarter H västras (John Matt sson) fastighetsgräns och mot 
Styckmästargatan hanteras som två separata volymer. Fasaderna ges en lugn 
och återhållsam utf ormning, inspirerad av och anpassad till kontorsbyggnaden 
Gudruns och Förbindelsehallens skala och materialitet. Formspråk, material 
och ton bidrar till kontinuitet i volymhantering och rytm på båda sidor av 
fastighetsgränsen, vilket förstärker kvarterets enhet.

Längs Slakthusgatan tillämpas samma gestaltningsprinciper, men kombinerade 
med geometrier inspirerade av den tidigare byggnadens formspråk för att  återge 
den karaktäristiska fl ikigheten i gaturummet. Där den tidigare matsalen låg tillåts 
sockeln bli två våningar. Volymerna ovanför dras tillbaka från fastighetsgränsen 
för att  återskapa den befi ntliga gatuskalan och knyta an till de byggnader som 
tidigare stod här (personalmatsalen från 1965 och den grovhuggna gavelformen 
från 1937).

Egen komposition i kvarteret.
En markerad vertikalitet längs Slakthusgatan ersätt er den horisontalitet som 
präglar kvarterets övriga fasader. Separationen mellan de enskilda trapphusen 
betonas genom variation i kulör och ton, samtidigt som materialiteten används 
för att  särskilja sockel, fasad och topp inom varje vertikal enhet. Genom denna 
gestaltningsprincip framträder bebyggelsen längs Slakthusgatan som en solist i 
kvarterets komposition.

Hörnet Slakthusgatan och Styckmästargatan. Illustration: Dreem Arkitekter

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
26

-0
2-

02
, D

nr
 2

01
9-

08
05

1



ARKITEKTURPROGRAM FÖR CENTRALA KVARTEREN, ETAPP 2B I SLAKTHUSOMRÅDET34

Volym och komposition  

Kvarteret består av olika byggnader som tydligt kan avläsas genom material- och 
kulörval, placering och volymhantering. Lamellerna längs fastighetsgränsen mot 
kontorsbyggnaden ”Gudruns” i sydväst föreslås utf ormas som en sammanhållen 
volym på sex plus en våning i förlängning av volymerna i Kv. H västra. Antalet 
våningar mot Styckmästargatan är något lägre, vilket möjliggör att  volymerna 
separeras och anpassas till gatans karaktär och skala. 

Två indragna volymer med eget fasadutt ryck och materialval skiljer volymerna 
mot Slakthusgatan från resten av kvarteret. Höjderna varierar här i varje 
trapphus, både i de nedre sockelvåningarna och i de indragna takvåningarna. 
Våpningsantalet varierar mellan fyra till sex våningar och en till fyra indragna 
våningar. 

Byggnadernas placering och sammansätt ning bidrar till att  bryta ner kvarterets 
skala och ger en levande rytm och variation längs gaturummen, samtidigt 
som en högre grad av fragmentering skapas mot Slakthusgatan. De indragna 
takvåningarna behandlas på ett  annorlunda sätt , vilket förstärker Slakthusgatans 
speciella fasadkaraktär. Indragna balkonger mot Styckmästargatan och 
påhängda balkonger mot Slakthusgatan förstärker skillnaden i volymhantering 
och komposition mot de två gatorna.

De enkla, rena formerna påminner om Slakthusområdets äldre industribyggnader 
och knyter projektet till platsens historia och karaktär.

Styckmästargatan med Slakthushallarna till vänster. Illustration: Dreem Arkitekter
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Fasad mot Slakthusgatan. Illustration: Dreem Arkitekter 

Fasad mot Styckmästargatan. Illustration: Dreem Arkitekter 

Fasad mot mot gränden (mot kv H östra). Illustration: Dreem Arkitekter 
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Fasadens komposition och varierade sockelhöjder mot Slakthusgatan. Illustration: Dreem Arkitekter

Funktionsanpassad arkitektur 

Bott envåningen har en publik funktion som skiljer sig från de övre våningarna. 
Dett a utt rycks genom både materialval och fönstersätt ning, med avvikande 
material och större glaspartier som skapar transparens samt en tydlig koppling 
mellan byggnadens interiör och gaturummet. Bott envåningen har även en högre 
våningshöjd som förstärker dess publika karaktär.

Fasadens komposition och fönstersätt ning följer planlösningen, vilket tydligt visar 
byggnadens funktion. Balkonger placeras i direkt anslutning till bostädernas 
sociala utrymmen, vilket stärker kopplingen mellan fasadens utt ryck och 
funktionerna bakom den. Materialval och konstruktion påverkas av platsens 
bullerförutsätt ningar, vilket begränsar de tillgängliga alternativen.

Variation inom tema 

Gestaltningen av kvarter H östra tar avstamp i Slakthusområdets särpräglade 
tegelarkitektur, byggnader som kännetecknas av enkelhet, robusthet och 
funktionalitet. Husen i kvarteret utf ormas som en sammanhållen helhet med 
en nedtonad karaktär, där variation skapas genom skift ningar i material och 
färgnyanser. Fasadernas rytm och fönstrens placering ger byggnaderna en 
funktionell tydlighet, med referenser till den äldre fabriksarkitekturens utt ryck.

Längs Slakthusgatan bidrar den varierande sockelhöjd och indragen ett   avstånd 
från gatan vilket bidrar till att  återskapa den fl ikiga brokiga stadsbild som är typisk 
för Slakthusområdet.
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Bott envåning, fris och grönska

Den gröna frisen är placerad för att  accentuera entrépartier och byggnadshörn.
Innergårdens formspråk anspelar på Slakthusområdet fl ikiga struktur och 
överlappade material. Gårdens upphöjda planteringsytor skapar fl era mindre 
gröna rumsligheter, både för större sällskap och avgränsade ytor för lek och vila. 
Gården är väl avgränsad från den andra fastigheten inom samma kvarter, och 
grindar placerade i portalerna gör gården tydlig privat. Dagvatt net på gården 
fördröjs både i planteringsytorna och den skålade gräsytan på gården. Gården är 
höjdsatt  för att  vid ett  skyfall kunna leda vatt en ut via portalerna. 

Illustrationsplan över gården. Illustration: Urbio. 
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Vy som visar Slakthusgatan mot Slakthushallarna. Kv H östra till vänster. Illustration: Dreem Arkitekter 
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Ton och material 

Mot Slakthusgatan blir den befi ntliga fasadens geometri utgångspunkten i 
projektets utf ormning och volymhantering. Material och ton kopplas till husens 
historia samt syft ar på att  skaffa en sammanhängande komposition med en tydlig 
hierarki där varje trapphus får sin egen karaktär.

Sockel och skaft  separeras genom att  byta material mellan dem. De indragna 
skaft våningarna föreslås i tegel med tre olika toner och format mellan i sockel 
kombineras terazzo och betong som behålls i samma ton och färgskala som i 
tegelvåningarna högre upp. Eventuella skarvar ska vara integrerade i murningen. 

Slakthusgatans volymer separeras från intilliggande punkthus i kvarter H östra 
och lamellen mot Styckmästargatans genom två ”länkbyggnader” som markerar 
brytning mellan Slakthusgatans gestaltning och resten av kvarterets utf ormning. 
De två lägre volymerna gestaltas eft er en gemensam princip och deras fasader 
föreslås i glasbetong/kakel. Materialval här refererar till det befi ntliga husets 
organiska tillväxt och kopplas till glasbetong och kakel, två material som 
traditionellt använts i den här typen av industriella områden.

Fönsterpartier i metall.
Grafi tgrå

Fasad i glasblock 

Fönsterband i roterat tegel i 
samma typ och kulör

Fönsterkarm i utskjutande 
tegel i samma kulör

Balkongräcken i metall. 
Grafi grå. 

Sockelvåningar i kombinerat 
matrisgjuten betong och 

terrazzo. Ljusgrå. 

Indragna våningar i 
matrisgjuten betong. 
Orangebrun. 

Balkongräcken i metall. 
Grafi tgrå.

Fönsterpartier i metall. grafi tgrå. 

Horisontellt band i roterat tegel i 
samma typ och kulör. 

Del av byggnad mot Slakthusgatan som visar fasadens material och detaljer. 
Illustration: Dreem Arkitekter
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Indragna våningar 
i korrugerad plåt. 

Mörkgrå

Roterat plåtmönster. 
Förstärkt vertikalitet.

Fönsterpartier i metall. 
grafi rgrå.

Fönsterband i roterat 
tegel i samma typ och 

kulör. 

Fönsterkarm 
utskjutande tegel i 

samma typ och kulör. 

Balkongräcken i 
metall. Grafi tgrå. 

Skyltning lokaler. 

Sockelvåning 
i kombinerat 

matrisgjuten betong 
och terrazzo. Mörkgrå. 

Indragna våningar 
i korrugerad plåt. 
Ljusgrå. 

Fönsterpartier i 
metall. grafi rgrå.

Fönsterband i roterat 
tegel i samma typ 
och kulör. 

Fönsterkarm 
utskjutande tegel i 
samma kulör. 

Balkongräcken i 
metall. Grafi tgrå. 

Skyltning lokaler. 

Sockelvåning 
i kombinerat 
matrisgjuten betong 
och terrazzo. Ljusgrå. 

I de två trapphusen där toppvåningar fi nns föreslås fasader i plåt eller matrisgjutna 
betongelement med ett  linjärt mönster i samma ton och färgskala som sockel och 
skaft  i samma trapphus. Mot Styckmästargatan separeras volymerna i två enheter 
som delar material och gestaltnings princip. Återigen är det de befi ntliga husen, 
Gudruns och Förbindelsehallen, de som är huvudaktörer och den nya byggnationen 
fungerar som bakgrund till dem samtidigt som den inspireras av deras gestaltning 
och materialitet.

Fasaderna ut mot gatan och gränden föreslås i tegel med fönsterpartier och 
indragna våningar i plåt. Husets horisontalitet förstärks genom att  tydligt markera 
våningar med en ändring i tegelmönster som skaffar ett  horisontellt tegelband 
under varje våning. Sockel både i lameller mot gatan och fastighetsgränsen 
fortsätt er in på gården mellan material ovan sockeln ändras från tegel till puts 
för att  skaffa ett  lätt are atmosfär in mot gården. Teglets kulör och ton inspireras 
av Förbindelsehallens fasad och kopplas till sekvensen och rytmen i kvarterets 
resterande volymer. Även när teglet ändras till puts in mot gården bibehålls gatans 
ton och färgskala.

Del av byggnad mot Slakthusgatan som visar fasadens material och detaljer. 
Illustration: Dreem Arkitekter
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Förslag på kulör och material
NCS-kulör anger den ton som eft ersträvas för byggnaden/kvarteret och ska endast 
ses som en indikation, vilken kan användas som utgångspunkt för att  stämma av 
mot i slutligt val av kulörer och material. 

Eft ersom färgåtergivning skiljer sig åt i både tryck och digitalt är NCS-koder ett  
verktyg för att  koordinera kulörerna inom och mellan etapperna i Slakthusområdet

Eventuella elementskarvar, infästningar i  fasaden, paviljonger på tak, utrymnings-
trappor och takteknik ska vara väl integrerade i gestaltningen.

glas tegel
ca NCS 6502-Y80R

tegel
ca NCS 2002-Y80R

tegel
ca NCS 5030-Y60R

puts/skiva
ca NCS 2005-Y30R

tegel
ca NCS 2010-Y30R

tegel
ca NCS 5020-Y60R

puts/skiva
ca NCS 5020-Y60R

betong/terazzo/
plåt/klinker

Huvudkulörer: 

Fönster och detaljer:

l i d
e n

v ä g
e n

L i v d
j u

r s g
a t a n
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Kvalitetsbärande element i kvarter H östra

• Flikighet/brokighet mot Slakthusgatan: Den nya bebyggelsen inspireras av 
det befi ntliga formspråket för att  återskapa gatans karaktäristiska fl ikighet, 
brokighet och variation.

• Skala mot Förbindelsehallen: Här möter byggnaderna omgivningen ödmjukt i 
både skala och materialitet. Indragna balkonger skapar en enkelhet och lugn 
mot Styckmästargatan och Gränden.

• De två lägre länkbyggnaderna mot Slakthusgatan skapar tydliga släpp mellan 
volymerna och de olika gestaltningsprinciperna för kvarteret. Länkbyggnaderna 
ska ha ett  avvikande fasadmaterial järmfört intilliggande fasader. 

• ” Indragna hörnet”, skapar en mötesplats och en mindre social nod där också 
bott envåningens funktioner kan tillåtas att  ” fl yta ut”.

• För terrasser och kungsbalkonger, mot Slakthusgatan, ”dras” fasader upp för att  
förlänga fasaderna uppåt och förstärka vertikaliteten. Dessa utgör då räcken. 
Balkongräcken förekommer också helt transparenta ovanpå sockeln för att  
förtydliga formen på denna. Terrasser mot Styckmästargatan har delvis räcken 
som är del av fasad med ovandel av transparenta räcken. Gestaltningen ska 
hållas lugn och proportionerna ska vara välbalanserade.
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Kvarter I

Byggaktör: Atrium Ljungberg 

Arkitekt: Kjellander Sjöberg 

Innehåll: Kontor, centrum 

Kv I planeras för en kontorsverksamhet med kommersiella lokaler i markplan. 
Byggnadens placering i Slakthusområdets centrala delar intill Rökeritorget 
och i hörnet av Styckmästargatan, Rökerigatan och Slakthusgatan, innebär att  
byggnaden har en viktig urban roll att  spela. Samspelet mellan markplanets 
innehåll och utf ormning blir tongivande för upplevelsen av de omgivande 
stadsrummen.

Hallvägen

Centrala 
  parken 

Rökerigatan

Slakthusgatan

Kv I

Arenavägen

Rökeri-
torget

Situationsplan som visar kvarterets läge i området. Illustration: Nyréns
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Arkitektonisk idé

Slakthusområdets olika kulturhistoriska lager avspeglas i byggnadens utf ormning. 
Basen hämtar inspiration från Slakthusområdets äldre industrihallar. I likhet med 
hallarna möter markplanet omgivande stadsrum som en förlängning av gator och 
torg. En långsiktigt fl exibel struktur med breda öppningar och generös takhöjd. De 
övre kontorsplanen är kubiska med en tät jämn fönsterrytm, likt Slakthusområdets 
senare bebyggelse. Kuberna är indragna från gatan i två steg och trappar ner mot 
Slakthushallarna. Indragen  skapar plats för terrasser med växtlighet. Formen vävs 
samman av genomgående vertikala element. Gestaltningen är sammanhållen 
med enhetlig detaljering, materialitet och kulör.
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Illustration som visar de övergripande tankarna med kvarterets utf ormning. 
Illustration: Kjellander Sjöberg
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Volym och komposition  

Byggnadens bas består av en hög våning och karakteriseras av sin veckade 
takkonstruktion. Basen samspelar med den lägre kulturhistoriska bebyggelsen vid 
Rökeritorget och Styckmästargatan. De övre byggnadsdelarna är uppdelade i två 
kubiska volymer i fyra respektive fem våningar, som trappar upp mot Rökerigatans 
och Arenavägens högre bebyggelse. Överst fi nns en liten takpaviljong i en våning, 
paviljongen är placerad med väl tilltagna avstånd till de angränsande gatorna för 
att  påverka upplevelsen av byggnadens skala så lite som möjligt i marknivå.

Grön topp 
Takträdgårdens frodiga växtlighet klär 
in takpaviljongens fasader. Terrassens 
räcken bidrar med grönska i de 
angrändade gaturummen.

Mjuk kropp
Fasadmodulens djupa mjukt formade 
ramar ankyter till jugendhallarnas valv 
och betongstommar. Den tydliga fasad-
rytmen bygger vidare på Slakthus-
områdes industriella karaktär och de 
funktionalistiska kontorsbyggnadernas 
formella fasader.

Veckad bas
Basens veckade tak ansluter till Slakthus-
områdets hallar i skala och utt ryck. Den 
transparenta fasaden gör att  interiören 
blir en del av livet på torget och angräns-
ande gator.

Diagram som visar den arkitektoniska idén. Illustration: Kjellander Sjöberg
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Funktionsanpassad arkitektur

Det arkitektoniska utt rycket är både en platsspecifi k gestaltning påverkad av 
platsens historia och ett  resultat av dess funktion. Kv I innehåller kontor i de övre 
planen. Funktionen utt rycks genom den täta vertikala indelningen anpassad för 
arbetsplatser med fl exibilitet för både öppna rumssammanhang och mindre rum 
samt i fasadens integrerade solavskärmning med djupa horisontella band som ger 
skugga och ett  behagligt inomhusklimat. I markplan fi nns kommersiella lokaler 
och kontor. Omklädningsrum och cykelrum fi nns i byggnadens kärna. Gatuplanets 
höga våningshöjd och breda indelning med stora glaspartier avspeglar den öppna 
publika verksamheternas behov. 

Kvarteret sett  från Rökeritorget och Rökerigatan söderut. Illustration: Kjellander Sjöberg
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Fasad mot Rökerigatan. Illustration: Kjellander Sjöberg 

Fasad mot Rökeritorget. Illustration: Kjellander Sjöberg 

Fasad mot Slakthusgatan. Illustration: Kjellander Sjöberg 
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Variation inom tema

Byggnadens vertikala indelning binder samman dess tre delvolymer, de övre 
planens täta vertikala indelning glesas ut i entréplan, med ett  bredare och öppnare 
utryck som följd. Fasaderna har en djupverkande relief med vertikala strävpelare 
samt horisontella band. För att  hantera dagsljuskrav och sollaster har respektive 
sida olika antal fasta horisontella solavskärmningselement. Mot gården är fasaden 
slätare och mindre framträdande för att  harmoniera med bostadsfasaderna och 
gårdsrummets skala.

Vy från Styckmästargatan österut mot Rökeritorget. Illustration: Kjellander Sjöberg

Takterrasser, bott envåning, fris och grönska

Entréplanet har en sammanhängande gestaltning, med stora glaspartier och 
entrédörrar till kontor och lokaler i markplan. Mot torget och Styckmästargatan 
ger byggnadens takutsprång en väderskyddad utomhusyta under tak, ett  samtida 
tillägg till de många skärmtak från olika tider som fi nns i området. 

Förgårdsmarken utgörs av en hårdgjord fris i sten, enligt stadens krav, samt 
planteringar med marktäckande buskar och perenner. Vid byggnadens indrag 
bildas mindre platser som kan nytt jas av lokalerna i bott enplan. Mot Rökeritorget 
och runt hörnet mot Slakthusgatan bildas en något upphöjd terrass där fasaden 
indragen under tak. Nivåskillnaden tas upp av låga murar och breda trappsteg. 
Terrassen ger möjlighet för möblering, tillgänglighet till lokaler och stadsliv mellan 
kvarterets verksamheter och torgets publika rum.
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På kvarterets takterrasser skapas karaktärsfulla rikt planterade miljöer. En av 
fl era möjliga utf ormningar är att  terrasserna ordnas med en sekvens av mindre 
rumsligheter där sitt platser, rum för vistelse och promenad skulle kunna formas 
mellan organiskt ordnade planteringar. Planteringarna kan vara något upphöjda, 
och jorddjupet kan medge täta, generösa och innehållsrika planteringar med 
mindre träd, buskar, perenner. Markmaterial föreslås vara delvis genomsläppligt 
och gärna återbrukat, som exempelvis skiffer, stenmjöl, marktegel eller liknande. 
Vind och sol kan dämpas av planteringar och pergola. På den översta terrassens 
södra del och paviljongens tak kan solceller ordnas.

Dagvatt net renas och fördröjs enligt stadens krav på kvartersmark. Stuprörsvatt  
en leds ytligt till planteringsytor på förgårdsmark och i friser mot gaturummen. Ett  
makadammagasin kan läggas under terrassen i norr. På terrasser och tak fi  nns i 
delar både sedumtak, grusytor för fördröjning och planteringar för fördröjning och 
rening. Överskott  svatt en vid stora regn som faller på terrasser och tak styrs vidare 
mot omgivande gaturum. Förgårdsmark och friser kan brädda ut mot omgivande 
gator. Entréer är placerade i nivå och läge för att  undvika konfl ikt ansamlat vatt  
en vid skyfall.

Illustrationsplan 
över takterrasserna. 
Illustration: SWMS 
Arkitektur 
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Principsektion takterrass. Illustration: SWMS Arkitektur 

Principsektion takterrass. Illustration: SWMS Arkitektur 

Takpaviljongen och föreslagen grönska sett  mot nordost. Illustration: SWMS Arkitektur 
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Förslag på kulör och material
NCS-kulör anger den ton som eft ersträvas för byggnaden/kvarteret och ska endast 
ses som en indikation, vilken kan användas som utgångspunkt för att  stämma av 
mot i slutligt val av kulörer och material.

Eft ersom färgåtergivning skiljer sig åt i både tryck och digitalt är NCS-koder ett  
verktyg för att  koordinera kulörerna inom och mellan etapperna i Slakthusområdet.

plåt/betong/klinker/fi berbetong eller återbruk 
ca NCS 1510-G, ca NCS 2005-G20Y, ca NCS 4020-G10Y

plåt

Huvudkulörer: 

Fönster och detaljer: 

Ton och material

Byggnadens färgsätt ning hämtar inspiration från platsens historiska gröna 
kulörer, målade och ärgade. Exakta nyanser är beroende av byggnadens 
slutgiltiga materialitet. Dess exakta nyans kan i kommande skede hämtas 
från äldre bebyggelse eller dra åt det mer grönskande hållet som förenar sig 
med takterrassernas planteringar. Likt industribebyggelsens funktionskodade 
kulörbehandling kring lastkajer, portar och entréer ges byggnadens huvudentré 
och viktiga lokalytor accentf ärger i tydligt avvikande kulör. Fönster- och glaspartier 
behandlas i en ljus beigegrå kulör. 

Eventuella elementskarvar, infästningar i  fasaden, paviljonger på tak, utrymnings-
trappor och takteknik ska vara väl integrerade i gestaltningen.
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W

X

ef

3

A: Ytt ervägg -plåt (om möjligt återbrukad), alternativt betong och keramik
B:  Fönster och dörrpartier samt solavskärmning - Plåt
C:  Sockel - betong 
D:  Fönster och dörrpartier i entrévåning - Plåt 
E: Ytt ervägg, undertak samt fönster och dörrar i huvudentré - Klinker alternativt  
 kakel på vägg och undertak i kontrastf ärg. Plåt i fönster- och dörrpartier.

Fadsaddetalj med materialval. Illustration: Kjellander Sjöberg
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Kvalitetsbärande element i kvarter I

• Basens (våning 1) veckade tak, generösa våningshöjd, publika lokaler och 
stora glaspartier.

• Överbyggnadens (våning 2-6) indelning i två sammanfogade rätblock.

• Fasad med djupverkan genom horisontella och vertikala utkragande 
band med avrundade hörn, jämnt placerade och integrerade med 
solavskärmningen. 

• Byggnandens sammanhållna utt ryck med ett  fåtal material och gröna 
kulörer.

• Takterrasser med riklig grönska.
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Kvarter K

Byggaktör: Atrium Ljungberg

Arkitekt: Kjellander Sjöberg 

Innehåll: bostäder, centrum 

Kv K är ett  gårdskvarter mellan Slakthusområdets längsgående gator, Rökerigatan 
och Slakthusgatan. Kvarteret avgränsas mot söder av en grön vistelsegata, 
Slakthusgränd, och mot norr av en ny kontorsbyggnad i Kv I. Kvarteret 
innehåller ca 126 bostäder med bott envåningar för kommersiella lokaler och 
bostadskomplement.

Hallvägen

Centrala 
  parken 

Premiär-
torget

RökerigatanSlakthusgatan

Kv K

Arenavägen

Situationsplan som visar kvarterets läge i området. Illustration: Nyréns
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Arkitektonisk idé

Kvarterets arkitektoniska idé är att  ta tillvara Slakthusområdets unika karaktär genom 
att  arbeta med programmets båda utt alade begrepp labyrintisk struktur och fl ikighet. 
Labyrintisk struktur uppnås i kvarterets markplan, med tvärgående boendegemensamma 
gränder in till gården respektive till cykelparkering. Flikighet skapas dels genom kvarterets 
vertikala veck av fasadliv som genererar entrénischer i gatuplan och balkongrum högre 
upp, dels genom indrag av fasadliv vid torndelen samt vid den mindre platsbildningen 
”kvartersfi ckparken”.
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Illustration som visar de övergripande tankarna med kvarterets utf ormning. 
Illustration: Kjellander Sjöberg
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Volym och komposition  

Kvarteret är varsamt infogat och avvägt mot omgivande bebyggelse och gaturum 
i skala och mått , med en bebyggelseskala i 6-10 våningar. Bebyggelsen är tydligt 
sammanhållen och monolitisk liknande platsens historiska bebyggelselager. En 
artikulerad uppdelning i fyra undervolymer fi nns, med tre lameller som trappar 
upp i en torndel mot Globenområdets högre rygg. Gården har också en lägre 
gårdsbyggnad mot angränsande kontor. 

Mjuk topp
Terrassvåningarnas fönster och dörröppningar 
förlängs vertikalt med skålformade indrag som 
ger byggnaderna en rytmisk mjukt vågformad 
silhuett .

Flikig kropp
Kroppen karakteriseras av sin fl ikiga karaktär med 
inhängda balkongplatt formar, balkongindragens 
vinklade väggar och öppna avslut mot himlen skapar en 
levande och varierad volym med tydlig djupverkan.

Labyrintisk bas
Basen har två passager med siktlinjer genom kvarteret i 
gatunivå. Cykelgränden går rakt genom kvarteret med 
entréer till cykelparkering från två håll. Parkpassagen 
förbinder den frodiga innergården med Centrala 
parken och har en grön fi cka mot Slakthusgatan och en 
portik mot Rökerigatan.

Diagram som visar den arkitektoniska idén. Illustration: Kjellander Sjöberg
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Fasad mot Slakthusgränd. Illustration: Kjellander Sjöberg

Fasad mot Rökerigatan. Illustration: Kjellander Sjöberg

Fasad mot Slakthusgatan. Illustration: Kjellander Sjöberg 

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
26

-0
2-

02
, D

nr
 2

01
9-

08
05

1



ARKITEKTURPROGRAM FÖR CENTRALA KVARTEREN, ETAPP 2B I SLAKTHUSOMRÅDET58

Slakthusgatan mot Slakthushallarna. Kv I, K och L till höger. Illustration: Kjellander Sjöberg

Vy från Centrala parken mot Slakthusgatan med kv K i mitt en och kv L till höger. 
Illustration: Kjellander Sjöberg
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Funktionsanpassad arkitektur

Kvarterets utgångspunkt är att  skapa goda förutsätt ningar för bostäder utifrån 
platsens förutsätt ningar, dess äldre arkitektur och omgivande användning med 
bland annat nöjesliv och event. Balkonger kragar ut 50 cm från fasad, vilket på-
kallat en veckning av kvarterets fasadliv för att  uppnå funktionella ljusa bostäder 
med generöst indragna balkonger. Indragna takvåningar med terrass ges förut-
sätt ningar för grönska och samvaro. Bott envåningen utt rycker dess funktion och 
programmering med främst kommersiella lokaler i subtilt avvikande materialitet, 
med bostadsentréer tydligt markerade

Rökerigatan mot Slakthushallarna. Kv L, K och I till vänster. Illustration: Kjellander Sjöberg
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Bott envåning, fris och grönska

Bott envåningen är öppen med frekventa entré- och glaspartier samt en hög grad 
av lokalytor, placerad i hörn utåt gata samt mot passager och portik. Omkringlig-
gande gator bedöms ha stora fl öden av människor och därmed är platsen gynn-
sam för lokaler.

Gården utgörs av ett  avlångt sammanhängande trädplanterat grönt rum i ett  
rätvinkligt system. Längs gårdsrummet letar sig gångvägar fram till den centrala 
delen av gården och vidare ut genom gårdens portik mot Rökerigatan och släpp 
genom en pergola mot Slakthusgatan. Vid Slakthusgatan formas en mindre plats, 
som bidrar med grönska, träd och sitt möjlighet i gränssnitt et mot gaturummet. 
Gården har en större gemensam plats som avgränsas med breda planteringar. 
Platsen har utrymme för möblering, pergola, odling och samvaro. Privata uteplat-
ser avgränsas med häckar och låga kantväxter som vett er mot gångstråket. I går-
dens mitt  och i släpp mot gaturum planteras träd som över tid kan växa sig stora.

Förgårdsmarken utgörs av hårdgjord fris i sten samt planteringar med marktäck-
ande buskar, perenner och klätt erväxter där möjligt. Vid byggnadernas indrag 
bildas mindre platser som kan nytt jas av lokalerna i bott enplan. 

Vy som visar Slakthusgatan söderut med kv I och K till vänster i bild. Illustration: Kjellander Sjöberg
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Dagvatt en
Dagvatt net renas och fördröjs enligt stadens krav på kvartersmark. Stuprörsvatt en 
leds ytligt till planteringsytor på gård och i friser mot gaturummen. Gårdens gång-
vägar och privata uteplatser har ett  tvärfall och lutar mot gårdens planteringar 
och gräsytor. Gården är inte underbyggd och har goda möjligheter att  fördröja, 
rena och infi ltrera dagvatt en. 

Skyfall 
Gården har en genomsnitt lig längslutning för skyfall på 1,5% från gårdens hörn in 
mot mitt en. I mitt en av gården kan vatt net breddas och ledas vidare genom släp-
pet mot Slakthusgatan.  

Illustrationsplan över bostadsgården. illustration: SWMS

Slakthusgatan

Rökerigatan

Slakthusgränd

”cykelgränd”

gårdshus

portik
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Förslag på kulör och material
NCS-kulör anger den ton som eft ersträvas för byggnaden/kvarteret och ska endast 
ses som en indikation, vilken kan användas som utgångspunkt för att  stämma av 
mot slutligt val av kulörer och material.

Eft ersom färgåtergivning skiljer sig åt i både tryck och digitalt är NCS-koder ett  
verktyg för att  koordinera kulörerna inom och mellan etapperna i Slakthusområdet.

tegel (ev återbruk)
eller puts 
ca NCS 4040-Y80R

tegel (ev återbruk/
puts
ca NCS 2005-Y30R

”Naturpark
Frötallen”

plåt

Fönster och detaljer: 

Huvudkulörer

Ton och material 

Kvarterets ton plockar upp referenser från platsen, med en övergripande röd ton 
från intilliggande tegelbebyggelse samt en dämpad varm gråskala som refererar 
till de större hallarnas betongtegel. Accentf ärger för balkonger, räcken och 
metallpartier är lätt are toner av dessa kulörer. Entrénischer hämtar inspiration 
från Slakthusområdets ursprungliga accenter i till exempel lastkajer, som var 
funktionellt betingade, i piggare orangegul- och grönskala. 

Eventuella elementskarvar, infästningar i  fasaden, paviljonger på tak, utrymnings-
trappor och takteknik ska vara väl integrerade i gestaltningen.
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E

F

4

G
H

I

P

P

Q

R

S

T

A, B: Ytt ervägg överbyggnad - tegel alt. puts
C, D:  Balkongfront - plåt korrugerad 
E, F: Ytt ervägg bas - betong alt tegel om överbyggnad är puts
G:  Fönster- och dörrpartier - plåt 
H:  Ytt ervägg, undertak samt fönster och dörrpartier i bostadsentréer - klinker på vägg och  
 undertak
I:  Ytt ervägg, undertak samt fönster och dörrpartier i lokalentréer - klinker på vägg och  
 undertak, plåt i fönster och dörrpartier  
J: Överliggare vid takfot översta våningsplan - prefabricerat konkavelement ingjutet tegel  
 alt betong 
K:  Ytt ervägg teknikrum - tegel alt plåt eller klinker  

Fadsaddetalj med materialval. Illustration: Kjellander Sjöberg
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Kvalitetsbärande element i kvarter K

• Basens (våning 1) öppna och publika karaktär med stora glaspartier och 
generös våningshöjd. 

• Flikighet skapas dels genom kvarterets vertikala veck av fasadliv som 
genererar entrénischer i gatuplan och balkongnischer högre upp.

• Basens variation i materialitet mot överbyggnaden.

• Ett  sammanhållet färgtema i respektive byggnadsvolym med fasadmaterial 
och detaljer ton i ton, kvarteret består av två blekröda och två varmgrå 
huvudvolymer.

• Indragna bostadsentréer utf örs i accentf ärg avvikande i mätt nadsgrad eller 
kulör mot byggnadskroppens färgtema.

• Undertak i bott envåningens indragna och utkragande byggnadsdelar utf örs 
i accentf ärg avvikande i mätt nadsgrad eller kulör mot byggnadskroppens 
färgtema.

• Överbyggnadens (våning 2-10) vertikala lisener, placerade intill fönster, med 
livförskjutning mot fasadliv.

• Takfotens rytmiskt placerade konkava fördjupningar.

• Balkongers utf ormning: Täta räcken i mjukt korrugerad plåt från 
balkongplatt ans undersida till fönstrens bröstningshöjd, däröver 
genomsiktliga räcken. Balkongers undersida utf örs i kulör lika eller 
närliggande huskroppens fasadkulör.
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Kvarter L

Byggaktör: Castellum och Svenska hus 

Arkitekt: Esencial 

Innehåll: kontor, centrum och verksamheter

Kvarteret ligger vid Centrala parken och består idag av två befi ntliga byggnader 
som ska bevaras men som tillåts byggas till och på. Sandhagen 6 uppfördes 1965 
som en lagerbyggnad med mindre kontor för företag inom livsmedelsbranschen. 
Byggnaden har generösa kajer och skärmtak. Bott envåningen har generellt en 
omsluten karaktär, förutom vid husets lågmälda entréer. Fasadernas repetitiva 
och slutna utt ryck bevaras. Även skärmtaket mot Rökerigatan bevaras. Sandhagen 
7 uppfördes 1960 som lagerbyggnad för ägg. Byggnaden är både ombyggd och 
tillbyggd. Ett  garage tar i anspråk en större del av källarplanen.  Garagefunktionen 
bevaras. Bott envåningar är generellt slutna förutom kring entréportal och 
tillbyggnadsdel. 

Det två befi ntliga byggnaderna har idag liknande proportioner med varandra. 
De är båda byggda i varmrött  tegel och har även gemensamt en detaljering med 
framspringande lisener som dekorativa element, om än med olika rytmer och 
indelningar. 

Charkmästa
rgatan

Hallvägen

Centrala 
  parken 

Rökerigatan

Slakthusgatan

kv L

Arenavägen

Situationsplan som visar kvarterets läge i området. Illustration: Nyréns

Premiär-
torget 
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Arkitektonisk idé

Ambitionen är att  utgå från de befi ntliga byggnadernas tydliga relation och bygga vidare 
på idén om parallella utt ryck mellan husen. De nya på- och tillbyggda delarna avser 
bidra till en ny helhet där både befi ntligt och nytt  är avläsbart men integrerat. På- och 
tillbyggnaderna anpassas med indrag till de specifi ka situationer kring husen. Respektive 
byggnad får en påbyggnad i ett  respektive två plan. 

Den nya högdelarna utf ormas symmetriskt mot både söder och norr – Centrala parken 
respektive Rökerigatan – och ansluter befi ntliga byggnaderna där existerande trapphusen 
fi nns idag, vilket ger stor fl exibilitet i framtida funktion. Anslutningar utf ormas för att  
förtydliga de befi ntliga byggnadernas övergång i en ny huskropp. Anslutningen mot 
Sandhagen 7 utf ormas med ett  indrag då ny fasad linjeras med befi ntlig. Indraget avser 
lämna befi ntligt byggnadshörn tydligt avläsbart. Mot Rökerigatan dras tillbyggnadens 
fasad in så att  båda befi ntliga husen träder fram. Tillbyggnadens möte med gatan bygger 
vidare på områdets fl ikiga rum. 

Påbyggnadernas utf ormning utgår från byggnadernas indelningar och rytmer. 
Tillbyggnadens fasader ansluter var sin byggnads geometri och indelningar och etablerar 
genom sin komposition en kontinuitet med det befi ntliga. en ny huskropp.

Axionemetri över kvarter L med förslagna på- och tillbyggnader. Befi ntlig byggnad inom Sandhagen 6 till vänster 
och befi ntlig byggnad inom Sandhagen 7 till höger.  Illustration: Esencial 
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Volym och komposition 

Kvarterets sammansätt ning består av ett  antal läsbara volymer som samspelar i 
en helhet där de befi ntliga byggnaderna är framträdande. Volymernas tydlighet 
är ett  bärande karaktärsdrag i kompositionen. De två befi ntliga byggnaderna 
ingår tillsammans med bygganden inom Styckmästaren 3 söder om planområdet, 
i en grupp av tre röda tegelbyggnader som uppfördes vid 1960-talets början och 
fi ck en ambitiös utf ormning med bearbetad arkitektur. 

Byggnadernas hörn är karaktäristiska för husens identitet som säregna volymer. 
Alla tillägg utf ormas för bibehållen avläsbarhet av husens hörn. Vid varje 
ny anslutning i plan skapas indrag och tillkommande volymer artikuleras i 
förhållande till existerande huskroppar och dess arkitektur, samtidigt som dessa 
tecknas som säregna delar i kompositionen, dess hörn avläsbara och dess 
volymverkan lika tydlig. Förslagets fasader mot den framtida parken behåller de 
befi ntliga byggnadernas framträdande takfot och genom indrag positionerar sig 
påbyggnaderna särskild indragna mot söder. Läsbarheten av volymerna förstärks 
genom val av material för tillkommande huskroppar, där de nya volymerna utf örs 
med moderna material, inte tegel, men alltid i samspel med befi ntliga tegelmurars 
toner, reliefverkan och geometrier. Relationen mellan de befi ntliga Sandhagen 
6, 7 och Styckmästaren 3 bibehålls därmed även i den framtida konfi gurationen 
genom den murade materialiteten och avläsbar skala.

Kvarterets volymhantering med befi ntliga byggnader och föreslagna på- och tillbyggnader.  Illustra-
tion: Esencial 

Sandhagen 6

Sandhagen 7
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På- om och tillbyggnader 

Påbyggnaden på Sandhagen 6 ersätt er nuvarande takvåning och blir två 
våningar hög. Volymen bildar indrag mot de två korta sidorna och livar i fasad 
mot långsidorna. I väster fi nns en loggia. Påbyggnaden på Sandhagen 7 ersätt er 
nuvarande takbjälklag och bildar två nya våningar. Volymen har ett  indrag 
mot Centrala parken där befi ntligt ventilationsanläggning kläs in i samordnad 
färgsätt ning. Påbyggnaden livar befi ntliga fasader i övrigt.

Tillbyggnadernas volymer utf ormas för bibehållet dagsljusintag i angränsande 
huskroppar med ett  avstånd på 8 meter från befi ntliga hus. Mot parken är 
högdelen inom Sandhagen 7 nio våningar där den översta våningen är indragen. 
Mot Rökerigatan utf ormas högdelen inom Sandhagen 6 ått a våningar med ett  
indrag ovan plan fem, i höjd med påbyggnaden på Sandhagen 6. På det viset är 
volymerna sammansatt a i relation till varandra.

I mellanrummet mellan tillbyggda och befi ntliga volymer skapas entréer i 
bott enplan. På dessa utf ormas tillgängliga takterrasser. Förslaget redovisar 
samstämda våningshöjder mellan tillbyggnaderna, med avsikt att  möjliggöra 
inbördes kopplingar, och på det visset skapas det även en välgörande kontinuitet 
i fasaderna runt om kvarteret, avläsbar främst vid volymindragen. 

Rökerigatan söderut mot Premiärtorget. Sandhagen 6 närmast i bild med föreslagen påbyggnad. 
Illustration: Esencial 
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Funktionsanpassad arkitektur  

Befi ntlig byggnad inom Sandhagen 6:
De föreslagna anpassningarna i befi ntlig byggnad består av:
• utökade fönsterhöjder där dessa är som minst för att  möjliggöra tillräckligt 

dagsljusintag för framtida verksamheter. Nya fönsterhöjder förhåller sig 
befi ntliga fönsterhöjder i byggnaden.

• nya öppningar mot gatan varsamt integrerade i nuvarande fasadordning för 
att  möta den nya stadsdelens behov

• nya öppningar för att  skapa kopplingar med de tillkommande lokalerna i på- 
och tillbyggnaden utf örs som befi ntliga fönsteröppningar

• skärmtak mot insida kvarter demonteras för att  tillbyggnad ansluts
• inglasning av kaj mot Rökerigatan kan komma att  integreras befi ntlig 

skärmtakskonstruktion 

Befi ntlig byggnad inom Sandhagen 7: 
Fasadernas repetitiva och slutna utt ryck bevaras. Påbyggnad/inglasad kaj bevaras 
och komplett eras med uteplats på dess tak. De föreslagna anpassningarna i 
befi ntlig byggnad består av:
• nya öppningar mot gårdssida för att  skapa kopplingar med de tillkommande 

lokalerna i tillbyggnaden utf örs i huvudsak som nedsågade befi ntliga 
fönsteröppningar

• nya öppningar mot gatan varsamt integrerade i nuvarande fasadordning 
för att  bemöta den nya stadsdelens behov utf örs i huvudsak som nedsågade 
befi ntliga fönsteröppningar

Till-och påbyggnader
Den tilltänkta förtätningen med på- och tillbyggnader avser dels anpassa och 
komplett era de befi ntliga byggnadernas lokalerbjudande, dels tillföra nya lokalytor 
med avsikt att  skapa ett  kluster av varierade verksamheter som inkluderar både 
befi ntliga redan etablerade och nykomna verksamheter till kvarteret. Genom 
tillbyggnadernas bott envåningar vill förtätningsförslaget skapa möjligheter för ett  
inbjudande och öppet gränssnitt  med staden, där kommersiella verksamheter i 
bott enplan kan tillföra liv och rörelse till den framtida stadsdelen. Flexibiliteten i 
de framtida lokalerna som ska kunna inkludera alltifrån verkstäder, kontor, hotell, 
restauranger och butiker, som kan möta den mångfunktionella framtiden med en 
generalitet.
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Fasad mot Slakthusgatan och Centrala parken. Illustration: Esencial 

Fasad mot Charkmästargatan. Illustration: Esencial 

Fasad mot Rökerigatan. Illustration: Esencial 

Fasad mot Slakthusgränd. Illustration: Esencial 
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Variation inom tema 

Till- och påbyggnadens volymstrategi tar sitt  ursprung i de befi ntliga byggnadernas 
proportioner och relation till varandra. Två nya våningar byggs på befi ntliga 
byggnader som behåller därmed en likvärdig relation och topphöjd. Variationer i 
kulör är subtila för att  tydliggöra tillägg från befi ntlig och samtidigt samspela med 
nuvarande teglets nyans. Tillbyggnadens volymanslutningar till de befi ntliga husen 
bidrar med dess utf ormning en tydlig avläsbarhet i den framtida kompositionen. 

På Sandhagen 6 fasad mot centrala parken blir den nya våningen indragen i liv 
med nuvarande takvånings fasadindrag, och en längsgående loggia mot väst 
vitt nar om husets historiska utf ormning. Den nya fasadutf ormningen tar avstamp i 
den befi ntliga fasadens vertikala element som sätt s i kontinuitet.

På Sandhagen 7 dras påbyggnadens fasad tillbaka. De befi ntliga lisenerna tas 
upp i den nya fasaden som behåller dess rytm och relief med ett  nytt  material i en 
mörkare ton.

Mellan husen tillskapas var sin tillbyggnad som presenterar fasader med anpassade 
proportioner till var sitt  hus både mot Centrala parken och mot Rökerigatan. 
Sandhagen 6 tillbyggnaden med ljusare keramik element och Sandhagen 7 med 
en mörkare ton i metall som relaterar till det befi ntliga fasadteglet.  Genom 
fasadindrag mot park framträder hörnet på Sandhagen 7 tydligt. Genom indraget 
mot Rökerigatan framgår med tydlighet där befi ntlig byggnad övergår i nytt , 
samtidigt som de befi ntliga tegelfasaderna träder fram.

Vy från Centrala parken. Illustration: Esencial 

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
26

-0
2-

02
, D

nr
 2

01
9-

08
05

1



ARKITEKTURPROGRAM FÖR CENTRALA KVARTEREN, ETAPP 2B I SLAKTHUSOMRÅDET72

Bott envåning, fris och grönska

Förgårdsmarken runt om fastigheten är grund mot omgivande gatumark. På vissa 
partier, vid befi ntlig bebyggelse, ligger fasad i direkt anslutning mot omgivande 
gata. Där det fi nns förgårdsmark utgörs den av en fris 1ikt stadens fris, samt fris 
med upphöjda planteringar, avgränsade mot gatumark med stålkant. I ett  par 
lägen runt fastigheten fi nns små indrag i fasad mot omgivande gator. Där bildas 
mindre platser som kan nytt jas som förplatser vid entréer eller planteringsytor 
utmed fasad.

Dagvatt en och skyfall
Dagvatt net renas och fördröjs i grön fris och på gröna tak. Stuprörsvatt en leds där 
möjligt till ytliga planteringsytor. Kvartersmark utanför fasad är, med undantag för 
lägen med lastkajer, ramper och trappor, ej underbyggd och har goda möjligheter 
att  infi ltrera dagvatt en. Kvarteret har ingen inre gård utan enbart grundare 
förgårdsmark samt mindre platser vid indrag i fasad. Markytorna på dessa lutar 
ut mot omgivande gator och avleder skyfall dit. Vid den befi ntliga garageinfarten 
i sydost hanteras skyfall med höjdsätt ning och låg mur, för att  styra eventuellt 
skyfall på gatumark bort från fastigheten.

Befi ntlig byggnad inom Sandhagen 7 och mötet med föreslagen tillbyggnad.  Illustration: Esencial 
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Förslag på kulör och material
NCS-kulör anger den ton som eft ersträvas för byggnaden/kvarteret och ska endast 
ses som en indikation, vilken kan användas som utgångspunkt för att  stämma av 
mot i slutligt val av kulörer och material.

Eft ersom färgåtergivning skiljer sig åt i både tryck och digitalt är NCS-koder ett  
verktyg för att  koordinera kulörerna inom och mellan etapperna i Slakthusområdet.

Ton och material  

Material- och kulörval i tillagda på- och tillbyggnader strävar eft er att  skapa 
en sammanhållen materialpalett  med tydlig avläsbara tidsåldrar. Mindre 
komplett eringar i befi ntliga byggnaders fasader utgår från befi ntliga kulörer på 
fasader idag, och strävar eft er att  utf öras i kontinuitet med befi ntlig detaljering 
och material och kunna upplevas som om det alltid skulle kunna ha varit där. 

För till- och påbyggnader inom Sandhagen 6 föreslås att  fasaden utf örs med 
keramiska element som tillverkas genom extruderade profi ler med egna 
ytstrukturer och djup i formen. Dessa tillför relief- och skuggverkan på fasaderna. 
Kulören för på- respektive tillbyggnaden utgår från den röda lerans jordiga toner 
och nyanseras genom två olika ljushetsgrader i kontinuitet med den befi ntliga 
fasadtonen. Avsikten är att  skapa en ”ton i ton” effekt genom vilken det moderna 
materialet ansluter den ursprungliga tegeltonen i två ljusare nyanser.

För till- och påbyggnader inom Sandhagen 7 föreslås fasaden utf öras med 
metall eller annat material med släta ytor.  Fasadens reliefverkan skapas genom 
utf ormning av beklädnadens former och indelningar tar avstamp i de befi ntliga 
fasadernas ordning och relief. Kulören för på- respektive tillbyggnaden utgår från 
den röda lerans jordiga toner och nyanseras genom två olika mörkhetsgrader i 
kontinuitet med den befi ntliga fasadtonen. Avsikten är att  skapa en ”ton i ton” 
effekt genom vilken det moderna materialet ansluter den ursprungliga tegeltonen 
i två mörkare nyanser.

Eventuella elementskarvar, infästningar i  fasaden, paviljonger på tak, utrymnings-
trappor och takteknik ska vara väl integrerade i gestaltningen.

bef. tegel
ca NCS 5030-Y70R

skärmtegel
ca NCS 2020-Y60R

corten

Huvudkulörer

alt plåt i jordtoner
ca NCS 6030-Y80R
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Kvalitetsbärande element i kvarter L

• Kvarterets sammansätt ning består av läsbara delvolymer som samspelar i en 
helhet där de befi ntliga byggnaderna är framträdande.

• Volymernas tydlighet är ett  bärande karaktärsdrag i kompositionen.

• Byggnadernas hörn är karakteristiska för identiteten som läsbarheten av 
enskilda volymer. 

• De befi ntliga husens hörn ska fortsatt  vara tydligt avläsbara genom livför-
skjutningar. 

• De nya fasaderna tar upp befi ntliga fasadernas karakteristiska element och 
knyter an med liknande gestaltningskaraktär.

• Kvarteret bjuder på en för området typisk fl ikighet i bott envåningen genom  
sina entréer vid mötet mellan gamla och nya volymer, planterade friser, ram-
per, trappor, skärmtak, etc 

• 
• En sammanhållen materialpalett  där kulören för på- respektive tillbyggnaden 

utgår från jordiga toner.

• Takterrasser med grönska och paviljonger bidrar till Slakthusområdets levan-
de taklandskap. 
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Kvarter N

Byggaktör: Castellum 

Arkitekt: Tengbom 

Innehåll: kontor, centrum, verksamheter  

Möllers kvarter (Kv Charkuteristen) består av fem fastigheter med byggnader 
uppförda mellan 1953 och 1973. De speglar en viktig period i Slakthusområdets 
utveckling och innehåller fl era delar med högt  kulturhistorisk värde. Kvarteret bär 
på en rik historia, där Möller & Co utgör ett  särskilt intressant kapitel. Företaget 
grundades 1909 och utvecklades snabbt från ägg- och honungshandel till en 
rikstäckande livsmedelsgrossist med eget kafferosteri och fl era fi lialer i Sverige. 
Genom innovativ logistik, som linbanor för orderhantering och övergång till Cash 
and Carry, blev Möller & Co en pionjär inom effektiv distribution. Under 1940-talet 
expanderade verksamheten ytt erligare och integrerades senare i Sabagruppen 
och Dagab. Etableringen i Slakthusområdet markerade en viktig fas i företagets 
historia före fl ytt en till Jordbro 1981.

Möllers kvarter ligger centralt i Slakthusområdet, söder om den nya Centrala 
parken och södra tunnebaneuppgången. På andra sidan kvarteret fi nns den 
triangelformade parken som benäms Äppelparken. 

Situationsplan som visar kvarterets läge i området. Illustration: Nyréns

Charkmästa
rgatan

Hallvägen

Centrala
  parken

”Äppel-
parken”

Sandhagsgatan

SlakthusgatanKv N
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Arkitektonisk idé

Utgångspunkten för kvarterets utveckling är att  bevara så mycket som möjligt 
av de befi ntliga byggnaderna och utifrån deras sammanhängande men ändå 
individuella utt ryck skapa en ny ensemble av byggnader för framtiden, som lika 
självklart hänger ihop och fortsatt  är individer. Det som byggs nytt  komplett erar 
det bevarade och förstärker karaktären av stad i de centrala delarna av 
Slakthusområdet. Genom att  lämna befi ntliga gränder och passager som fi nns 
inom kvarteret obebyggda bevaras Slakthusområdets karaktär av fl ikighet, 
samtidigt som publika verksamheter möjliggörs direkt mot gatan. 

Arkitektonisk idé. Illustration: Tengbom 

Kvarter N sett  från ovan. Illustration: Tengbom 

Nedtrappning av 
byggnadshöjd

Förkastat alterantiv: tätt  
och högt mot gatorna. 

Förslaget: Aktivera hjärtat i 
kvarteret. 

Flygelbyggnader.  
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Volym och komposition  

Kvarteret utvecklas utifrån dess befi ntliga byggnader, som sedan byggs på och 
kopplas ihop utifrån dagens utbredning på mark. En högre huvudvolym om nio 
våningar placeras i hjärtat av kvarteret vilket aktiverar även mitt en av det stora 
kvarteret. Med dett a minimeras skuggpåverkan av parken och anpassar övriga 
påbyggnader till skalan på gaturummen.

Den centrala volymen fl ankeras av lägre volymer som samspelar med kontors-
volymen inom Charkuteristen 5 och trappas ner mot omgivningen. Förslaget 
ger en övergång mellan den lägre skalan i väster och de större volymerna vid 
Stockholmsarenan och blivande Stockholms konstnärliga högskola i öster. Genom 
att  placera huvudvolymen centralt i kvarteret och trappa ner de fl ankerande 
volymerna, bevaras skalan och ett  sammanhang skapas med den omgivande 
stadsstrukturen.

Kvarteret sett  från Centrala parken med den högre kontorsvolymen i mitt en. Träd i parken har tagits 
bort för att  tydliggöra föreslagen bebyggelse. Illustration: Tengbom
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Fasad mot Centrala parken (nordväst). Illustration: Tengbom 

Fasad mot Äppelparken (sydost). Illustration: Tengbom 

Fasad mot Hallvägen (sydväst). Illustration: Tengbom 

Fasad mot Slakthusgatan (nordost). Illustration: Tengbom 
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Den inre norra delen av kvarteret, sett  mot söder. Illustration: Tengbom 

Den inre södra delen av kvarteret, sett  mot norr. Illustration: Tengbom 

Den inre norra delen av kvarteret, sett  mot norr. Illustration: Tengbom 

Den inre södra delen av kvarteret, sett  mot söder. Illustration: Tengbom 
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Variation inom tema 

Kvarterets gaturum kommer fortsatt  präglas av den arkitektur som fi nns idag, med 
varierande fasadliv, lastkajer, skärmtak och med tydlig funktionell utgångspunkt 
för sin gestaltning. I förslaget öppnas kvarteret mot omgivande gator på alla 
fyra sidor med levande och publika verksamheter. Ett  genomgående huvudstråk 
skapas genom kvarteret och som kopplar Centrala parken med Äppelparken. 
Gränderna bevaras och kopplas ihop med det nya stråket så att  fl er passager 
genom kvarteret blir möjliga.

Förslaget skapar en övergång mellan den mer uppbrutna/mindre skalan bland 
bostäderna i väster och den större skalan med Stockholmsarenan och den 
planerade Stockholms konstnärliga högskola i öster. Huvudvolym placeras 
i hjärtat av kvarteret och blir igenkännbar från avstånd, en referenspunkt i 
Slakthusområdets mitt punkt. Huvudvolymen fl ankeras av nya byggnader som 
samspelar med kontorsvolym inom Charkuteristen 5. De fl ankerande volymerna 
är lägre och trappas ner mot norr och väst, och förhåller sig till gaturummet med 
en skala i två till fyra våningar. Nedtrappningen skapar variation och minskar 
dessutom skuggverkan på allmänna platser.

Vy från Äppelparken med Slakthusgatan sett  norrut till höger i bild. Träd i parken har tagits bort för att  
tydliggöra föreslagen bebyggelse. Illustration: Tengbom 
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På- och tillbyggnader 

Alla påbyggnader tar sitt  avstamp från den originalbyggnad den vilar på, 
plockar upp stommens mått  och rytm. Den nya arkitekturen inspireras av Erskines 
förhållningssätt  mellan sockel och kontorsdel i Charkuteristen 5, och föreslås som 
ärliga, moderna och enkla volymer med industriell karaktär. Mötet mellan nytt  och 
gammalt förtydligas med en ”fog” som antingen utf örs indragen eller utskjutande, 
beroende på varje byggnads unika förutsätt ningar.

De på- och tillbyggnader samt ändringar ifasaderna som föreslås fi nns beskrivna 
och redovisade i planbeskrivningen. 

Översiktlig bild som visar befi ntliga byggnader som ska bevaras (rött ) och föreslagna på- och tillbygg-
nader i ljusare kulör. Siffrorna hänvisar till Charkuteristen 1, 5, 6, 7 respektive 8. Illustration: Tengbom 
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Funktionsanpassad arkitektur

Kvarteret innehåller kommersiella lokaler med krav på hög fl exibilitet för att  kunna 
möta krav och önskemål från skilda verksamheter över lång tid. Dett a kommer 
till utt ryck genom regelbundna fasader med tydlig rytm sprunget ur byggandens 
stomme och pelargrid. Den befi ntliga bebyggelsen bildar en sockel där befi ntliga 
entréer förstärks och nya tillkommer för att  skapa ett  tryggt och livligt gaturum. 

Fiber-
betong

Bef. 
tegel

Fasaddetalj, Charkuteristen 6 mot nordost och 
Slakthusgatan. Illustration: Tengbom 

Fasaddetalj, Charkuteristen 8 mot nordost och 
Slakthusgatan. Illustration: Tengbom 

Fiber-
betong

Bef. plats-
gjuten betong

Bef. 
tegel

Bef. 
målad plåt
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Huvudvolymen kommer vara utsatt  för solljus under stora delar av dagen och 
året. Genom att  forma fasaden eft er solens vandring över himlen skapas ett  
fast solskydd vars gestaltning är sprungen ur dess funktion, men också fi nner ett  
släktskap i Erskines taklandskap. Fasadskivor för solavskärmning ska vara vertikalt 
orienterade. De lägre påbyggnadsvåningarna får också en viss solavskärmning 
genom ett  djup i fasaden där fönstren placeras i ett  inre liv där de skuggas under 
de mest utsatt a tiderna.

Fiber-
betong

Bef. plats-
gjuten betong

Bef. 
tegel

Fasaddetalj, Charkuteristen 5 mot sydost. 
Illustration: Tengbom 

Fiber-
betong

Bef. 
putsfasad

Fasaddetalj, Charkuteristen 7 mot sydost och Äp-
pelparken. Illustration: Tengbom 
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Bott envåning, fris och grönska

En viktig utgångspunkt i utvecklingen av bott envåningen är att  ta tillvara på de 
befi ntliga lastkajerna. Dessa, som tidigare utgjorde gränssnitt  mellan logistik och 
byggnad, ges nytt  liv som generösa platser för uteserveringar, sitt platser och 
verksamhetsanknutna aktiviteter. På så vis aktiveras fasaderna mot gatan och de 
historiska strukturerna får en samtida användning som stärker kopplingen mellan 
det offentliga rummet och kvarterets innehåll.

Eft ersom hela kvarterets bott envåning består av bevarade byggnader med sitt  
ursprung i livsmedelsindustrin fi nns en risk att  en alltf ör grönskande fris kan uppfatt as 
som en förvanskning av de kulturhistoriska värdena. För att  bevara kvarterets 
robusta och industriella karaktär föreslås därför att  grönskan koncentreras till 
utvalda platser – exempelvis förgårdsmarken vid Charkuteristen 8 och Möllers 
plats – där den kan förstärka platsbildningar utan att  dominera helhetsintrycket.

Mot Äppelparken uppstår en för Stockholm ovanlig situation, där parkrummet 
sträcker sig ända fram till fasadlivet. Dett a utnytt jas på bästa sätt  genom att  
skapa entréer direkt från parken in i lokalerna, och genom att  utvidga frisen så att  
den närmast byggnaden blir en aktiv zon där verksamheterna kan verka ut mot 
parken – exempelvis med uteserveringar eller andra publika funktioner.

Charkmästargatan med kvarter N till höger. Befi ntlig lastkaj bevaras men får en annan användning. 
Illustration: Tengbom 
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Charkmästargatan

”Äppelparken”
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Illustrationsplan över kvarteret. Illustration: Tengbom 

Möllers plats
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Förslag på kulör och material
NCS-kulör anger den ton som eft ersträvas för byggnaden/kvarteret och ska endast 
ses som en indikation, vilken kan användas som utgångspunkt för att  stämma av 
mot slutligt val av kulörer och material. 

Eft ersom färgåtergivning skiljer sig åt i både tryck och digitalt är NCS-koder ett  
verktyg för att  koordinera kulörerna inom och mellan etapperna i Slakthusområdet.

Ton och material

Kvarteret ligger i det röda stråket inom Slakthusområdet och alla de bevarade 
byggnaderna går i denna ton. Charkuteristen 5 och 8 har tegelfasader, 
Charkuteristen 1 och 7 är putsade i en roströd kulör medan Charkuteristen 6 
visar upp en större bredd av material och kulörer; här fi nns tegel, betong och trä 
samt inslag av betongglas. För att  tydligt göra skillnad på befi ntligt och nytt  hålls 
påbyggnaderna i en matt  ljus kulör och material som betong, fi berbetong och/
eller puts.

Eventuella elementskarvar, infästningar i  fasaden, paviljonger på tak, utrymnings-
trappor och takteknik ska vara väl integrerade i gestaltningen.

bef. tegel 
ca NCS 5030-Y70R

puts
ca NCS 5030-Y70R

skivmaterial (t. ex. 
fi berbetong, puts) 
ca NCS 2005-Y20R
- NCS 3010-Y30R

bef. glas

betong trä

Fönster och detaljer

Fönster och detaljer
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Kvalitetsbärande element i kvarter 

• Bevarande som huvudmål - Utgångspunkten för kvarterets utveckling är 
att  bevara så mycket som möjligt av de befi ntliga byggnaderna och utifrån 
deras respektive tekniska och arkitektoniska förutsätt ningar och individuella 
utt ryck skapa en ny ensemble av byggnader för framtiden, som lika självklart 
hänger ihop och fortsatt  är individer.

• Samma kvartersstruktur, nytt  liv - Befi ntlig kvartersstruktur bevaras med 
gränder och platsbildningar som aktiverar kvarteret och skapar mötesplatser 
för både allmänhet och verksamheter som ger ett  levande stadsrum.

• Mitt punkt och balans - Den centrala volymen utgör kvarterets hjärta, 
medan omgivande byggnader trappas ned mot omgivningen för att  skapa 
variation, minska skuggning och relatera till skalan i den omkringliggande 
bebyggelsen.

• Lyhörd tillväxt - Nya tillägg inordnar sig i helheten utan att  underordna sig, 
inspirerade av Ralph Erskines plastiska formspråk och gestaltningsfi losofi . 
Alla påbyggnader tar sitt  avstamp från respektive originalbyggnad den vilar 
på, plockar upp stommens mått  och rytm. Befi ntliga strukturer bevaras och 
används som bas och inspiration för nya tillägg. Den centrala volymen ges 
ett  uppåtsträvande utt ryck för att  förstärka vertikaliteten.

• Socialt aktiverade ytor - Befi ntliga lastkajer, gränder, ytor mellan 
byggnaderna, taklandskap och terrasser utf ormas som sociala vistelseytor – 
ibland publika, ibland reserverade för husets brukare. 

• För att  tydligt göra skillnad på befi ntligt och nytt  hålls påbyggnaderna i en 
matt  ljus kulör och material som betong, puts och/eller liknande skivmaterial.
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