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2019-02-22 AK01 Leq Spår

BESTÄLLARE: Trafikförvaltningen SLL
UPPDRAG: 259135
HANDLÄGGARE: Ricardo Ocampo Daza
GRANSKAD: Filip Stenlund
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: Rapport 4635
PROGNOSÅR: 2030 - Profiljustering 160913

OMRÅDE: Annedal 2: 4+500 - 5+100

Skillnad i ljudnivå
stålbro mot betongbro

SKILLNAD I EKVIVALENT LJUDNIVÅ
2 m över mark i dBA
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2019-02-22 AK02 Lmax Spår

BESTÄLLARE: Trafikförvaltningen SLL
UPPDRAG: 259135
HANDLÄGGARE: Ricardo Ocampo Daza
GRANSKAD: Filip Stenlund
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: Rapport 4635
PROGNOSÅR: 2030 - Profiljustering 160913

OMRÅDE: Annedal 2: 4+500 - 5+100

SKILLNAD I MAXIMAL LJUDNIVÅ
2 m över mark i dBA

< 0
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4 - 5
5 - 6
6 - 7

>= 7

Skillnad i ljudnivå
stålbro mot betongbro
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